Bayerische Bauordnung (BayBO) 2014

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
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Erster Teil - Allgemeine Vorschriften

Art. 1 - Anwendungsbereich

(1) 1 Dieses Gesetz gilt fiir alle baulichen Anlagen und Bauprodukte. 2 Es gilt auch fir Grundstiicke sowie fiir andere
Anlagen und Einrichtungen, an die nach diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes
Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht flr

1. Anlagen des o6ffentlichen Verkehrs sowie ihre Nebenanlagen und Nebenbetriebe, ausgenommen Gebaude an
Flugplatzen,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen,

3. Rohrleitungsanlagen sowie Leitungen aller Art, ausgenommen in Gebauden,
4. Krane und Krananlagen,

5. Gerduste,

6. Feuerstatten, die nicht der Raumheizung oder der Brauchwassererwarmung dienen, ausgenommen Gas-
Haushalts-Kochgerate,

7. Messestande in Messe- und Ausstellungsgebduden.

Art. 2 - Begriffe

(1) 1 Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. 2 Ortsfeste
Anlagen der Wirtschaftswerbung (Werbeanlagen) einschliellich Automaten sind bauliche Anlagen. 3 Als bauliche
Anlagen gelten Anlagen, die nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt sind, Gberwiegend ortsfest benutzt zu
werden, sowie

1. Aufschiittungen, soweit sie nicht unmittelbare Folge von Abgrabungen sind,
2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,

3. Campingplatze und Wochenendplatze,

4. Freizeit- und Vergniligungsparks,

5. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge.

4 Anlagen sind bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Satz 2.

(2) Gebaude sind selbstdndig benutzbare, Gberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden kénnen.
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(3) 1 Gebdude werden in folgende Gebaudeklassen eingeteilt:

1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebdude mit einer Héhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt
nicht mehr als 400 m? und b) land- oder forstwirtschaftlich genutzte Geb&ude,

2. Gebdudeklasse 2: Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt
nicht mehr als 400 m?,

3. Gebdaudeklasse 3: sonstige Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m,
4. Gebaudeklasse 4: Gebdude mit einer Hhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m?,

5. Gebaudeklasse 5: sonstige Gebaude einschlielich unterirdischer Gebaude.

2 Hohe im Sinn des Satzes 1 ist das Mal’ der FuBbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses, in dem ein
Aufenthaltsraum moglich ist, Gber der Gelandeoberflache im Mittel. 3 Bei der Berechnung der Flachen nach Satz 1
bleiben die Flachen im Kellergeschoss aufler Betracht.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestdnde
erfillen:

1. Hochhauser (Gebaude mit einer Hohe nach Abs. 3 Satz 2 von mehr als 22 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,

3. Gebdude mit mehr als 1600 m? Flache des Geschosses mit der groRten Ausdehnung, ausgenommen
Wohngebaude und Garagen,

4. Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstraBen eine Flache von insgesamt mehr als 800 m? haben,
5. Geb&ude mit Rdumen, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln mehr als 400 m? haben,
6. Gebdude mit Rdumen, die einzeln fir eine Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind,

7. Versammlungsstatten

a) mit Versammlungsrdumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsrdaume
gemeinsame Rettungswege haben, b) im Freien mit Szenenfldchen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribiinen,
die keine fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen,

8. Gaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen in Gebdauden oder mehr als 1 000 Gastplatzen im Freien,
Beherbergungsstatten mit mehr als zwolf Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m?,

9. Gebaude mit Nutzungseinheiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedirftigkeit
oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt ist, wenn die Nutzungseinheiten
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a) einzeln fiir mehr als sechs Personen bestimmt sind, b)  flir Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind
oder c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und fiir insgesamt mehr als zwolf Personen bestimmt sind,

10. Krankenhauser,

11. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime,

12. Tageseinrichtungen fiir mehr als zehn Kinder sowie Menschen mit Behinderung und alte Menschen,
13. Schulen, Hochschulen und dhnliche Einrichtungen,

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fiir den Maliregelvollzug,

15. Camping- und Wochenendplatze,

16. Freizeit- und Vergniigungsparks,

17. fliegende Bauten, soweit sie einer Ausflihrungsgenehmigung bedirfen, sowie Fahrgeschafte, die keine
fliegenden Bauten und nicht verfahrensfrei sind,

18. Regale mit einer Oberkante Lagerguthohe von mehr als 7,50 m,

19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhdhter
Brandgefahr verbunden ist,

20. Anlagen und Raume, die in den Nrn. 1 bis 19 nicht aufgefiihrt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren
Gefahren verbunden sind, ausgenommen Wohngebaude, die keine Hochhauser sind.

(5) Aufenthaltsraume sind Rdume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder
geeignet sind.

(6) Flachen von Gebauden, Geschossen, Nutzungseinheiten und Rdumen sind als Brutto-Grundfldche zu ermitteln,
soweit nichts anderes geregelt ist.

(7) 1 Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m Gber die
Geldndeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. 2 Hohlrdume zwischen der obersten Decke und
der Bedachung, in denen Aufenthaltsraume nicht moglich sind, sind keine Geschosse.

(8) 1 Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auRerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache
dienen. 2 Garagen sind Gebaude oder Gebaudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 3 Ausstellungs-, Verkaufs-,
Werk- und Lagerraume fiir Kraftfahrzeuge sind keine Stellplatze oder Garagen.

(9) Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung
Warme zu erzeugen.

(10) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie fiir Menschen mit Behinderung in der allgemein lblichen Weise,
ohne besondere Erschwernis und grundsétzlich ohne fremde Hilfe zugéanglich und nutzbar sind.
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(11) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu
werden, wie Fertighauser, Fertiggaragen und Silos.

(12) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.

Art. 3 - Allgemeine Anforderungen

(1) 1 Anlagen sind unter Berticksichtigung der Belange der Baukultur, insbesondere der anerkannten Regeln der
Baukunst, so anzuordnen, zu errichten, zu @ndern und instand zu halten, dass die 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, und die natiirlichen Lebensgrundlagen nicht gefahrdet werden. 2 Sie
miussen bei ordnungsgemaRer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck
entsprechend angemessen dauerhaft erfiillen und ohne Missstande benutzbar sein.

(2) 1 Die vom Staatsministerium des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle durch 6ffentliche Bekanntmachung
als Technische Baubestimmungen eingeflihrten technischen Regeln sind zu beachten. 2 Bei der Bekanntmachung
kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. 3 Von den Technischen Baubestimmungen kann
abgewichen werden, wenn mit einer anderen Losung in gleichem Mal3e die allgemeinen Anforderungen des Abs. 1
erfillt werden; Art. 15 Abs. 3 und Art. 19 bleiben unberiihrt. 4 Werden die allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik beachtet, gelten die entsprechenden bauaufsichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes und
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften als eingehalten.

(3) Fir die Beseitigung von Anlagen, fiir die Anderung ihrer Nutzung und fiir Baugrundstiicke gelten Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 entsprechend.

(4) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 tber den Europdischen Wirtschaftsraum genannten
technischen Anforderungen entsprechen, diirfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaRRen dauerhaft erreicht wird.

Zweiter Teil - Das Grundstiick und seine Bebauung

Art. 4 - Bebauung der Grundstiicke mit Gebdauden

(1) Gebaude diirfen nur unter folgenden Voraussetzungen errichtet werden:

1. Das Grundstiick muss nach Lage, Form, GrofRe und Beschaffenheit fiir die beabsichtigte Bebauung geeignet sein;

2. das Grundstiick muss in einer angemessenen Breite an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache liegen.
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(2) Abweichend von Abs. 1 Nr. 2 sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn der §§ 12 und 30 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) und innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) nicht erforderlich

1. die Befahrbarkeit von Wohnwegen begrenzter Lange, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes oder des
Rettungsdienstes bestehen,

2. die Widmung von Wohnwegen begrenzter Lange, wenn von dem Wohnweg nur Wohngebdude der
Gebdaudeklassen 1 bis 3 erschlossen werden und gegeniiber dem Rechtstrager der Bauaufsichtsbehdérde rechtlich
gesichert ist, dass der Wohnweg sachgerecht unterhalten wird und allgemein benutzt werden kann.

(3) Im AuBenbereich genligt eine befahrbare, gegenliber dem Rechtstrager der Bauaufsichtsbehorde rechtlich
gesicherte Zufahrt zu einem befahrbaren 6ffentlichen Weg.

Art. 5 - Zugdnge und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) 1 Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fir die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu
rickwartigen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser
Gebaude liber Rettungsgerate der Feuerwehr fiihrt. 2 Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Briistung von zum
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m Giber dem Gelande liegt, ist in den Fallen des Satzes 1 an
Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 3 Ist fiir die Personenrettung der Einsatz von
Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafiir erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorzusehen. 4 Bei
Gebdauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind
Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebauden gelegenen Grundstiicksteilen und
Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griinden des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) 1 Zu- und Durchfahrten, Aufstellflaichen und Bewegungsflachen missen fir Feuerwehreinsatzfahrzeuge
ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und standig frei zu halten; die
Kennzeichnung von Zufahrten muss von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein. 2 Fahrzeuge dirfen auf
den Flachen nach Satz 1 nicht abgestellt werden.

Art. 6 - Abstandsflachen, Abstande

(1) 1 Vor den AuRenwanden von Gebauden sind Abstandsflachen von oberirdischen Gebaduden freizuhalten. 2 Satz 1
gilt entsprechend fiir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Geb&duden ausgehen, gegeniiber Gebaduden
und Grundstlcksgrenzen. 3 Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor AuBenwanden, die an Grundstiicksgrenzen
errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut
werden darf.

(2) 1 Abstandsflachen sowie Abstdnde nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 miissen auf dem Grundstiick selbst
liegen. 2 Sie diirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.
3 Abstandsflachen sowie Abstdnde im Sinn des Satzes 1 dirfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstiicke
erstrecken, wenn rechtlich oder tatsachlich gesichert ist, dass sie nicht iberbaut werden, oder wenn der Nachbar
gegeniber der Bauaufsichtsbehorde schriftlich, aber nicht in elektronischer Form, zustimmt; die Zustimmung des
Nachbarn gilt auch fiir und gegen seinen Rechtsnachfolger. 4 Abstandsflachen dirfen auf die auf diesen
Grundstiicken erforderlichen Abstandsflachen nicht angerechnet werden.
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(3) Die Abstandsflachen diirfen sich nicht Gberdecken; das gilt nicht fur

1. AuBenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,
2. Aullenwadnde zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

3. Gebaude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen zulassig sind.

(4) 1 Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhdohe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. 2
Wandhohe ist das Mal von der Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum
oberen Abschluss der Wand. 3 Die Hohe von Dachern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad wird voll, von Dachern
mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel hinzugerechnet. 4 Die Hohe der Giebelflachen im Bereich
des Dachs ist bei einer Dachneigung von mehr als 70 Grad voll, im Ubrigen nur zu einem Drittel anzurechnen. 5 Die
Satze 1 bis 4 gelten fir Dachaufbauten entsprechend. 6 Das sich ergebende MaR ist H.

(5) 1 Die Tiefe der Abstandsflachen betrdgt 1 H, mindestens 3 m. 2 In Kerngebieten genligt eine Tiefe von 0,50 H,
mindestens 3 m, in Gewerbe- und Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, mindestens 3 m. 3 Werden von einer
stadtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach Art. 81 AuBenwande zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen
Abstandsflachen groRerer oder geringerer Tiefe als nach den Satzen 1 und 2 liegen mussten, finden die Satze 1 und 2
keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an; die ausreichende Belichtung
und Beliiftung diirfen nicht beeintrachtigt, die Flachen fiir notwendige Nebenanlagen nicht eingeschrankt werden. 4
Satz 3 gilt entsprechend, wenn sich einheitlich abweichende Abstandsflachentiefen aus der umgebenden Bebauung
im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ergeben.

(6) 1 Vor zwei AuRenwdnden von nicht mehr als 16 m Lange geniigt als Tiefe der Abstandsflachen die Halfte der nach
Abs. 5 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten. 2 Wird
ein Gebdude mit einer AuBenwand an eine Grundstlicksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch fiir eine AuRenwand; wird
ein Gebdude mit zwei AuRenwanden an Grundstlicksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 nicht anzuwenden;
Grundstiicksgrenzen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen, 6ffentlichen Griinflaichen und 6ffentlichen Wasserflachen
bleiben hierbei unberiicksichtigt. 3 Aneinandergebaute Gebaude sind wie ein Gebdude zu behandeln.

(7) Die Gemeinde kann durch Satzung, die auch nach Art. 81 Abs. 2 erlassen werden kann, abweichend von Abs. 4
Satze 3 und 4, Abs. 5 Satze 1 und 2 sowie Abs. 6 fiir ihr Gemeindegebiet oder Teile ihres Gemeindegebiets vorsehen,
dass

1. nur die Hohe von Dachern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem Drittel, bei einer gréf3eren
Neigung der Wandhohe voll hinzugerechnet wird und

2. die Tiefe der Abstandsflache 0,4 H, mindestens 3 m, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, mindestens 3 m,
betragt.

(8) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auRer Betracht
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1. vor die AuRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachtliberstinde,
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Auenwand des jeweiligen Gebaudes, hochstens jedoch
insgesamt 5 m, in Anspruch nehmen, b)  nicht mehr als 1,50 m vor diese AuBenwand vortreten und c)
mindestens 2 m von der gegenliberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

3. untergeordnete Dachgauben, wenn

a) sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der AuRenwand des jeweiligen Gebaudes, hdchstens jedoch
insgesamt 5 m, in Anspruch nehmen und b) ihre Ansichtsflache jeweils nicht mehr als 4 m2 betragt und eine Hohe
von nicht mehr als 2,5 m aufweist.

(9) 1 In den Abstandsflachen eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsflachen sind, auch wenn sie nicht an die
Grundstiicksgrenze oder an das Gebaude angebaut werden, zuldssig

1. Garagen einschliellich deren Nebenrdume, Gberdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufziige zu Tiefgaragen und
Gebdude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten mit einer mittleren Wandhohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange
je Grundstiicksgrenze von 9 m, bei einer Lange der Grundstiicksgrenze von mehr als 42 m dartber hinaus
freistehende Gebiude ohne Aufenthaltsrdume und Feuerstatten mit einer mittleren Wandhohe bis zu 3 m, nicht
mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlange je Grundstiicksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4
bleibt bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Hohe von Dachern und Giebelflachen unberiicksichtigt,

2. gebdudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtldange je Grundstiicksgrenze von 9
m,

3. StUtzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, aulRerhalb dieser Baugebiete
mit einer Hohe bis zu 2 m.

2 Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegeniiber den Grundstlicksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach
den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstiick insgesamt 15 m nicht iberschreiten.

Art. 7 - Nicht Giberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke; Kinderspielplatze

(1) 1 Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen lberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke
sind

1. wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und

2. zu begriinen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuldssigen Verwendung der
Flachen entgegenstehen.

2 Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspldne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht
Uberbauten Flachen treffen.
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(2) 1 Bei der Errichtung von Gebauden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstiick oder in
unmittelbarer Nahe auf einem anderen geeigneten Grundstiick, dessen dauerhafte Nutzung fir diesen Zweck
gegeniber dem Rechtstrager der Bauaufsichtsbehdrde rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend grofRer
Kinderspielplatz anzulegen. 2 Das gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nahe eine Gemeinschaftsanlage oder ein
sonstiger fiir die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der
Art und der Lage der Wohnungen nicht erforderlich ist. 3 Bei bestehenden Geb&duden nach Satz 1 kann die
Herstellung von Kinderspielplatzen verlangt werden.

Dritter Teil - Bauliche Anlagen
Abschnitt | - Baugestaltung

Art. 8 - Baugestaltung

1 Bauliche Anlagen miissen nach Form, MaRstab, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und
Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. 2 Bauliche Anlagen dirfen das StraRen-, Orts- und
Landschaftsbild nicht verunstalten. 3 Die stérende Haufung von Werbeanlagen ist unzuldssig.

Abschnitt Il - Aligemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

Art. 9 - Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemal errichtet, gedndert, beseitigt oder instand
gehalten werden kénnen und dass keine Gefahren, vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren Belastigungen
entstehen.

(2) Offentliche Verkehrsflachen, Versorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und Meldeanlagen, Grundwassermessstellen,
Vermessungszeichen, Abmarkungszeichen und Grenzzeichen sind fiir die Dauer der Bauausfiihrung zu schiitzen und,
soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugénglich zu halten.

(3) Bei der Ausfihrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die
Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften des Bauherrn und des Entwurfsverfassers
enthalten muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar anzubringen.

Art. 10 - Standsicherheit

1 Jede bauliche Anlage muss im Ganzen, in ihren einzelnen Teilen und fir sich allein standsicher sein. 2 Die
Standsicherheit muss auch wiahrend der Errichtung und bei der Anderung und der Beseitigung gewihrleistet sein. 3
Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Baugrunds des Nachbargrundstiicks diirfen
nicht gefahrdet werden.

Art. 11 - Schutz gegen Einwirkungen
BayBo 2013 ohne Gewadhr 10


http://inuva.co/

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass durch Wasser,
Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einfliisse
Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

Art. 12 - Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten méglich sind.

Art. 13 - Warme-, Schall- und Erschiitterungsschutz

(1) Gebaude missen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhéltnissen entsprechenden Warmeschutz haben.

(2) 1 Gebdude missen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. 2 Gerausche, die von ortsfesten
Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder
unzumutbare Beladstigungen nicht entstehen.

(3) Erschitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzumutbare Beldstigungen nicht entstehen.

Art. 14 - Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht (iberbauten Flachen bebauter Grundstiicke missen
verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des 6ffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen und deren Nutzung nicht
gefdahrdet werden.

Abschnitt Il - Bauprodukte und Bauarten
Art. 15 - Bauprodukte

(1) 1 Bauprodukte diirfen fiir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet
werden, wenn sie fiir den Verwendungszweck

1. von den nach Abs. 2 bekanntgemachten technischen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen (geregelte
Bauprodukte) oder nach Abs. 3 zulassig sind und wenn sie auf Grund des Ubereinstimmungsnachweises nach Art. 20
das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften
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a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABI L 88 S. 5) in der jeweils geltenden Fassung, b)  anderer unmittelbar geltender
Vorschriften der Européischen Union oder c)  zur Umsetzung von Richtlinien der Européischen Union, soweit diese
die Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 berticksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dirfen, insbesondere die CE-Kennzeichnung (Art. 8 und 9 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011) tragen und dieses Zeichen die nach Abs. 7 Nr. 1 festgelegten Leistungsstufen oder -
klassen ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt. 2 Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten
Regeln der Technik nicht abweichen, diirfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A
bekannt gemacht sind. 3 Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen,
bedirfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Abs. 3.

(2) 1 Das Deutsche Institut fiir Bautechnik macht im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern fir
Bauprodukte, fiir die nicht nur die Vorschriften nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 maRgebend sind, in der Bauregelliste A die
technischen Regeln bekannt, die zur Erfillung der in diesem Gesetz und in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes an
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. 2 Diese technischen Regeln gelten als Technische
Baubestimmungen im Sinn des Art. 3 Abs. 2 Satz 1.

(3) 1 Bauprodukte, fiir die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Abs. 2 bekannt gemacht worden sind und
die von diesen wesentlich abweichen oder fiir die es allgemein anerkannte Regeln der Technik oder Technische
Baubestimmungen nach Art. 3 Abs. 2 nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), missen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Art. 16),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (Art. 17) oder

3. eine Zustimmung im Einzelfall (Art. 18)

haben. 2 Ausgenommen sind Bauprodukte, die fur die Erfillung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut fiir Bautechnik im
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in einer Liste C 6ffentlich bekannt gemacht hat.

(4) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnungen vorschreiben, dass fir bestimmte
Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser
Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte Ubereinstimmungsnachweise nach
Maligabe der Art. 15 bis 18 und 20 bis 23 zu fiihren sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise
verlangen oder zulassen.

(5) 1 Bei Bauprodukten nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in auRergewdhnlichem Mal} von der Sachkunde
und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt,
kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung
des Staatsministeriums des Innern vorgeschrieben werden, dass der Hersteller (iber solche Fachkrafte und
Vorrichtungen verfigt und den Nachweis hierfiir gegeniiber einer Priifstelle nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zu
erbringen hat. 2 In der Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Priifung

BayBo 2013 ohne Gewadhr 12


http://inuva.co/

nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstatten einschlieRlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt
werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks einer
auBergewdhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bediirfen, kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums
des Innern die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehorde in der
Bauregelliste B

1. festlegen, welche Leistungsstufen oder -klassen nach Art. 27 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 oder nach
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Union Bauprodukte nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erfiillen
mdssen, und

2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europdischen Union die
Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht berticksichtigen.

Art. 16 - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fur Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir nicht geregelte
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 nachgewiesen ist.

(2) 1 Die zur Begriindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufligen. 2 Soweit erforderlich, sind
Probestiicke vom Antragsteller zur Verfligung zu stellen oder durch Sachverstandige, die das Deutsche Institut fir
Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausfiihrungen unter Aufsicht der Sachverstdndigen
herzustellen. 3 Art. 65 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann flr die Durchfihrung der Priifung die sachverstandige Stelle und fiir
Probeausfiihrungen die Ausfiihrungsstelle und Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) 1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fiir eine bestimmte Frist erteilt, die in der
Regel funf Jahre betragt. 2 Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. 3 Sie kann auf schriftlichen
Antrag in der Regel um funf Jahre verlangert werden; Art. 69 Abs. 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.
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(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch im Freistaat Bayern.

Art. 17 - Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) 1 Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfiillung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,

bedirfen an Stelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses. 2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht dies mit der Angabe der maRgebenden technischen
Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern in der Bauregelliste A bekannt.

(2) 1 Ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis wird von einer Priifstelle nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 fir nicht
geregelte Bauprodukte nach Abs. 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 nachgewiesen ist. 2
Art. 16 Abs. 2 bis 7 gelten entsprechend. 3 Die Anerkennungsbehdrde fiir Stellen nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
Art. 80 Abs. 5 Nr. 2 kann allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse zurticknehmen oder widerrufen; Art. 48 und 49
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) finden Anwendung.

Art. 18 - Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

(1) 1 Mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern diirfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Union in Verkehr gebracht
und gehandelt werden diirfen, hinsichtlich der nicht berlicksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinn des
Art. 15 Abs. 7 Nr. 2,

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Europaischen Union in Verkehr
gebracht und gehandelt werden dirfen, hinsichtlich der nicht beriicksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im
Sinn des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 nachgewiesen ist. 2 Wenn Gefahren im Sinn
des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das Staatsministerium des Innern im Einzelfall erklaren oder fiir
genau begrenzte Falle allgemein festlegen, dass seine Zustimmung nicht erforderlich ist.
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(2) Die Zustimmung nach Abs. 1 fir denkmaltypische Bauprodukte, wie Putze, Mortel und Stucke, die in
Baudenkmalern im Sinn des Denkmalschutzgesetzes verwendet werden sollen, erteilt die untere
Bauaufsichtsbehorde.

Art. 19 - Bauarten

(1) 1 Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 wesentlich abweichen oder fiir die
es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), diirfen bei der Errichtung,
Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn fiir sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Art. 16) oder

2. eine Zustimmung im Einzelfall (Art. 18)

erteilt worden ist. 2 An Stelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genigt ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfiillung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit
baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt wird. 3 Das Deutsche Institut fur
Bautechnik macht diese Bauarten mit der Angabe der maRgebenden technischen Regeln und, soweit es keine
allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium des Innern in der Bauregelliste A bekannt. 4 Art. 15 Abs. 5 und 6 sowie Art. 16, 17 Abs. 2 und Art.
18 gelten entsprechend. 5 Wenn Gefahren im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das
Staatsministerium des Innern im Einzelfall oder fir genau begrenzte Fille allgemein festlegen, dass eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fiir bestimmte Bauarten,
auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Abs. 1 ganz oder teilweise anwendbar
ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

Art. 20 - Ubereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln nach Art. 15 Abs. 2,
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den
Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) 1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers (Art. 21) oder

2. Ubereinstimmungszertifikat (Art. 22).

2 Die Bestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der
Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer
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ordnungsgemaBen Herstellung erforderlich ist. 3 Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedlrfen nur
der Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach Art. 21 Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. 4 Das
Staatsministerium des Innern kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne das erforderliche
Ubereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln,
Zulassungen, Priifzeugnissen oder Zustimmungen nach Abs. 1 entsprechen.

(3) Fir Bauarten gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserkldrung und die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch im Freistaat Bayern.

Art. 21 - Ubereinstimmungserkliarung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklidrung nur abgeben, wenn er durch werkseigene
Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den maRgebenden technischen
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) 1 In den technischen Regeln nach Art. 15 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine
Priifung der Bauprodukte durch eine Priifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden,
wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemalRen Herstellung erforderlich ist. 2 In diesen Fallen hat die Priifstelle das
Bauprodukt daraufhin zu liberprifen, ob es den maRRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht.

Art. 22 - Ubereinstimmungszertifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach Art. 23 zu erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den maRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiiberwachung nach MaRgabe des Abs. 2 unterliegt.
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(2) 1 Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach Art. 23 durchzufiihren. 2 Die Fremdiiberwachung
hat regelmaRig zu Gberprifen, ob das Bauprodukt den maRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht.

Art. 23 - Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

(1) 1 Das Staatsministerium des Innern kann eine natiirliche oder juristische Person als

1. Prifstelle fiir die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Priifzeugnisse (Art. 17 Abs. 2),

2. Prifstelle fiir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Art. 21 Abs. 2),
3. Zertifizierungsstelle (Art. 22 Abs. 1),

4. Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung (Art. 22 Abs. 2),

5. Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach Art. 15 Abs. 6 oder

6. Priifstelle fur die Uberpriifung nach Art. 15 Abs. 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persénlichen
Zuverlassigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafiir bieten, dass diese Aufgaben den
offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie tiber die erforderlichen
Vorrichtungen verfiigen. 2 Soweit und solang Stellen im Sinn von Satz 1 von privaten Trdgern nicht zur Verfligung
stehen, kénnen auch Behorden entsprechend Satz 1 anerkannt werden, wenn sie ausreichend mit geeigneten
Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

(2) Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander gilt auch im Freistaat
Bayern.

Abschnitt IV - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wande, Decken, Dacher

Art. 24 - Aligemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(1) 1 Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,
2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

2 Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dirfen nicht verwendet
werden; das gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.
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(2) 1 Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in

1. feuerbestandige,
2. hochfeuerhemmende,

3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im
Brandfall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. 2 Bauteile werden
zusatzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei
raumabschlieBenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren
Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

3 Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, missen

1. Bauteile, die feuerbestandig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3 entsprechen;
das gilt nicht fiir feuerwiderstandsfiahige Abschliisse von Offnungen.

Art. 25 - Tragende Wande, Stiitzen

(1) 1 Tragende und aussteifende Wande und Stitzen missen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. 2 Sie
mussen

1. in Gebduden der Gebiudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Geb3duden der Gebiudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. 3 Satz 2 gilt
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1. fiir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber noch Aufenthaltsraume mdglich sind; Art. 27 Abs. 4 bleibt
unberihrt,

2. nicht fur Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss miissen tragende und aussteifende Wande und Stiitzen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein.

Art. 26 - AuRenwande

(1) AuRenwéande und AulRenwandteile wie Briistungen und Schiirzen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(2) 1 Nichttragende AuRenwande und nichttragende Teile tragender AuBenwande missen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn sie als raumabschlieRende Bauteile
feuerhemmend sind. 2 Satz 1 gilt nicht fur

1. Fenster und Tiren,
2. Fugendichtungen und

3. brennbare Dammestoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der AuBenwandkonstruktion.

(3) 1 Oberflachen von AuRenwanden sowie AuRenwandbekleidungen missen einschlieBlich der Dammstoffe und
Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind
zuldssig, wenn die Anforderungen nach Abs. 1 erfiillt sind. 2 Balkonbekleidungen, die tiber die erforderliche
Umwehrungshohe hinaus hochgefiihrt werden, und mehr als zwei Geschosse tiberbriickende Solaranlagen an
AuBenwanden missen schwerentflammbar sein. 3 Baustoffe, die schwerentflammbar sein missen, in Bauteilen
nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei AuRenwandkonstruktionen mit geschosstibergreifenden Hohl- oder Luftrdumen wie Doppelfassaden sind
gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen; das gilt fir hinterliftete AuRenwandbekleidungen
entsprechend.

(5) Die Abs. 2, 3 und 4 Halbsatz 2 gelten nicht fir Gebdude der Gebadudeklassen 1 bis 3, Abs. 4 Halbsatz 1 nicht fiir
Gebdude der Gebadudeklassen 1 und 2.
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Art. 27 - Trennwiande

(1) Trennwénde nach Abs. 2 missen als raumabschlieBende Bauteile von Raumen oder Nutzungseinheiten innerhalb
von Geschossen ausreichend lang widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwénde sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Rdumen, ausgenommen
notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsraumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.

(3) 1 Trennwande nach Abs. 2 Nrn. 1 und 3 missen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden
Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. 2 Trennwande nach Abs. 2 Nr. 2 miissen
feuerbestandig sein.

(4) Die Trennwéande nach Abs. 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu flihren; werden in
Dachraumen Trennwande nur bis zur Rohdecke gefiihrt, ist diese Decke als raumabschlieBendes Bauteil
einschlieRlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Offnungen in Trennwinden nach Abs. 2 sind nur zul3ssig, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und
GroRe beschrankt sind; sie missen feuerhemmende, dicht- und selbstschlieBende Abschliisse haben.

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebidudeklassen 1 und 2.

Art. 28 - Brandwande

(1) Brandwande miissen als raumabschliefende Bauteile zum Abschluss von Gebauden (Gebdudeabschlusswand)
oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung
auf andere Gebdude oder Brandabschnitte verhindern.

(2) Brandwénde sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebduden ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit
nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswidnde an oder mit einem Abstand von weniger als
2,50 m gegeniber der Grundstlicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu
bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kiinftigen Gebduden gesichert ist,
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2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstanden von nicht mehr als 40 m,

3. alsinnere Brandwand zur Unterteilung land- oder forstwirtschaftlich genutzter Gebaude in Brandabschnitte von
nicht mehr als 10000 m?3 Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebadudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten land- oder forstwirtschaftlich genutzten
Gebauden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten
Teil eines Gebaudes.

(3) 1 Brandwande missen auch unter zuséatzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestindig sein und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2 An Stelle von Brandwéanden sind in den Fallen von Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 sind
zulassig

1. flr Gebaude der Gebadudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung
hochfeuerhemmend sind,

2. fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande,

3. fiir Gebdude der Gebdudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von innen nach auBen die
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebaudes, mindestens jedoch
feuerhemmende Bauteile, und von aulRen nach innen die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile
haben.

3 In den Fallen des Abs. 2 Nr. 4 sind an Stelle von Brandwanden feuerbestindige Wande zuldssig, wenn der Brutto-
Rauminhalt des land- oder forstwirtschaftlich genutzten Gebdudes oder Gebaudeteils nicht groRer als 2 000 m3 ist.

(4) 1 Brandwande missen durchgehend und in allen Geschossen und dem Dachraum Ulbereinander angeordnet sein.
2 Abweichend davon diirfen an Stelle innerer Brandwédnde Wande geschossweise versetzt angeordnet werden,
wenn

1. die Wande im Ubrigen Abs. 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen, feuerbestandig sind, aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen, feuerbestdndig sind und aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen,

4. die AuRenwéande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes
feuerbestandig sind und

5. Offnungen in den AuRenwinden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen
sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu beflirchten ist.

(5) 1 Brandwande sind 0,30 m Uber die Bedachung zu fiihren oder in Hohe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m
auskragenden feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlieBen; dariber dirfen brennbare
Teile des Dachs nicht hinweggefiihrt werden. 2 Bei Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind Brandwande
mindestens bis unter die Dachhaut zu fiihren. 3 Verbleibende Hohlrdume sind vollstandig mit nichtbrennbaren
Baustoffen auszufiillen.
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(6) Miissen Gebaude oder Gebaudeteile, die Gber Eck zusammenstolRen, durch eine Brandwand getrennt werden, so
muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der
inneren Ecke mehr als 120 Grad betrdgt oder mindestens eine AuRenwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose
feuerbestandige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebdauden der Gebaudeklassen 1 bis 4 als 6ffnungslose
hochfeuerhemmende Wand ausgebildet ist.

(7) 1 Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen lGber Brandwéande nicht hinweggefiihrt werden. 2 Bei
AuBenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begiinstigen konnen, wie hinterlifteten
AulRenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der Brandwande
besondere Vorkehrungen zu treffen. 3 AuBenwandbekleidungen von Gebdudeabschlusswanden missen
einschlieRlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein.4 Bauteile diirfen in Brandwande nur so
weit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fir Leitungen, Leitungsschlitze und
Kamine gilt dies entsprechend.

(8) 1 Offnungen in Brandwénden sind unzulassig. 2 Sie sind in inneren Brandwanden nur zulissig, wenn sie auf die
fir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrinkt sind; die Offnungen miissen feuerbestindige, dicht- und
selbstschlieBende Abschlisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestdndige Verglasungen nur zulassig, wenn sie auf die fir die Nutzung
erforderliche Zahl und GroRe beschrankt sind.

(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht flr seitliche Wande von Vorbauten im Sinn des Art. 6 Abs. 8, wenn sie von dem
Nachbargeb&dude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht,
mindestens jedoch 1 m betragt.

(11) Die Abs. 4 bis 10 gelten entsprechend auch fiir Wande, die an Stelle von Brandwéanden zuldssig sind.

Art. 29 - Decken

(1) 1 Decken missen als tragende und raumabschliefende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend
lang standsicher und widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein. 2 Sie miissen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend,

sein. 3 Satz 2 gilt

BayBo 2013 ohne Gewadhr 22


http://inuva.co/

1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dartiber Aufenthaltsraume moglich sind; Art. 27 Abs. 4 bleibt unberihrt,

2. nicht fur Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) 1 Im Kellergeschoss miissen Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein. 2 Decken missen feuerbestandig sein

1. unter und Gber Raumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebadudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AuRenwand ist so herzustellen, dass er den Anforderungen aus Abs. 1 Satz 1
genugt.

(4) Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zulassig

1. in Gebduden der Gebdudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m? in nicht mehr als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrankt sind und Abschliisse mit
der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke haben.

Art. 30 - Dacher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auRen durch Flugfeuer und strahlende Warme
ausreichend lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) 1 Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht erfiillen, sind zulassig bei Gebduden der
Gebdudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. einen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,
2. von Gebauden auf demselben Grundstiick mit harter Bedachung einen Abstand von mindestens 12 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstilick mit Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht erfllen,
einen Abstand von mindestens 24 m,
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4. von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50
m?3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten. 2 Soweit Gebaude nach Satz 1 Abstand halten missen, genligt bei Wohngebauden der Gebaudeklassen 1
und 2 in den Fallen

1. der Nrn. 1 und 2 ein Abstand von mindestens 9 m,

2. der Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht fir

1. Gebiude ohne Aufenthaltsrdume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m® Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brennbare
Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulassig,

3. Dachflachenfenster, Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebauden,
4. Eingangstberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,

5. Eingangsiliberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu Wohnungen fiihren.

(4) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind

1. lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Abs. 1 und

2. begriinte Bedachungen

zuldssig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von auflen durch Flugfeuer und strahlende
Warme nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.

(5) 1 Dachiiberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchldssige Bedachungen, Dachflachenfenster,
Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere
Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke Gibertragen werden kann. 2 Von Brandwanden und von Wanden, die an
Stelle von Brandwanden zulassig sind, missen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Dachflichenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wande nicht
mindestens 0,30 m Uber die Bedachung gefiihrt sind,

2. Solaranlagen, Dachgauben und dhnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese
Wande gegen Brandiibertragung geschiitzt sind.
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(6) 1 Dacher von traufseitig aneinandergebauten Gebduden miissen als raumabschlieRende Bauteile fiir eine
Brandbeanspruchung von innen nach auen einschlieBlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile

feuerhemmend sein. 2 Offnungen in diesen Dachflichen miissen waagerecht gemessen mindestens 1,25 m von der

Brandwand oder der Wand, die an Stelle der Brandwand zuldssig ist, entfernt sein.

(7) 1 Dacher von Anbauten, die an AuRenwinde mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstandsfahigkeit anschlieBen,

missen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wanden als raumabschlieBende Bauteile fiir eine
Brandbeanspruchung von innen nach auBen einschlieBlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudeteils haben, an den sie angebaut werden. 2 Das gilt nicht fr
Anbauten an Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

(8) Fir vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

Abschnitt V - Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

Art. 31 - Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Fiir Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbststiandige
Betriebsstatten muissen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhéangige Rettungswege ins Freie
vorhanden sein; beide Rettungswege dirfen jedoch innerhalb des Geschosses liber denselben notwendigen Flur
fGhren.

(2) 1 Fiir Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg lber eine
notwendige Treppe flhren. 2 Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit
Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. 3 Ein zweiter Rettungsweg ist nicht
erforderlich, wenn die Rettung lber einen sicher erreichbaren Treppenraum maoglich ist, in den Feuer und Rauch
nicht eindringen kénnen (Sicherheitstreppenraum).

(3) 1 Gebaude, deren zweiter Rettungsweg liber Rettungsgerate der Feuerwehr fiihrt und bei denen die Oberkante
der Bristung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m {iber der Gelandeoberflache liegt,

dirfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr Gber die erforderlichen Rettungsgerate wie Hubrettungsfahrzeuge

verfligt. 2 Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg liber Rettungsgerate der Feuerwehr nur zulassig, wenn
keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.
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Art. 32 - Treppen

(1) 1 Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebaudes missen liber
mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe). 2 Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher
Neigung zulassig.

(2) 1 Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzuldssig. 2 In Gebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dachraum ohne
Aufenthaltsraum zuldssig.

(3) 1 Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu fithren; sie miissen mit den
Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. 2 Das gilt nicht fir Treppen

1. in Gebduden der Gebiudeklassen 1 bis 3,

2. nach Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.

(4) 1 Die tragenden Teile notwendiger Treppen missen

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,

3. in Gebduden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhemmend

sein. 2 Tragende Teile von AuBentreppen nach Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 fir Gebdude der Gebadudeklassen 3 bis 5
missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenldufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen muss fir den groften zu
erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) 1 Treppen missen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 2 Fiir Treppen sind Handlaufe auf beiden
Seiten und bei grolRer nutzbarer Breite auch Zwischenhandlaufe vorzusehen,

1. in Gebduden mit mehr als zwei nicht stufenlos erreichbaren Wohnungen,

2. im Ubrigen, soweit es die Verkehrssicherheit erfordert.
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Art. 33 - Notwendige Treppenrdaume, Ausgange

(1) 1 Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem
eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). 2 Notwendige Treppenrdume miissen so
angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang moglich
ist. 3 Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulassig

1. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fiur die Verbindung von héchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht
mehr als 200 m?, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als AuRentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefahrdet werden kann.

(2) 1 Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen
notwendigen Treppenraum oder ins Freie in hochstens 35 m Entfernung erreichbar sein; das gilt nicht fir land- oder
forstwirtschaftlich genutzte Gebaude. 2 Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen jeweils mindestens zwei
Ausgénge in notwendige Treppenrdaume oder ins Freie haben. 3 Sind mehrere notwendige Treppenrdaume
erforderlich, missen sie so verteilt sein, dass sie moglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege
moglichst kurz sind.

(3) 1 Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. 2 Sofern der Ausgang
eines notwendigen Treppenraums nicht unmittelbar ins Freie flihrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehoérigen Treppenlaufe,
2. Wéande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraums erfiillen,
3. rauchdichte und selbstschliefende Abschliisse zu notwendigen Fluren haben und

4. ohne Offnungen zu anderen Rdumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

(4) 1 Die Wande notwendiger Treppenrdume missen als raumabschliefende Bauteile

1. in Gebduden der Gebiudeklasse 5 die Bauart von Brandwanden haben,
2. in Geb&duden der Geb&dudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein. 2 Dies ist nicht erforderlich fiir AuRenwande von Treppenrdumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und durch andere an diese AuBenwande anschliefende Gebadudeteile im Brandfall nicht gefahrdet werden
kénnen. 3 Der obere Abschluss notwendiger Treppenraume muss als raumabschlieRendes Bauteil die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudes haben; das gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist
und die Treppenraumwande bis unter die Dachhaut reichen.
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(5) In notwendigen Treppenrdaumen und in Rdumen nach Abs. 3 Satz 2 missen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender
Dicke haben,

3. Bodenbelage, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

(6) 1 In notwendigen Treppenraumen missen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lager- und dhnlichen Raumen sowie
zu sonstigen Rdumen und Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m?, ausgenommen Wohnungen, mindestens
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieRende Abschlisse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse,

3. zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens vollwandige, dicht- und selbstschlieBende Abschliisse

haben. 2 Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse diirfen lichtdurchlassige Seitenteile und Oberlichte enthalten,
wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) 1 Notwendige Treppenrdaume miussen zu beleuchten sein. 2 Notwendige Treppenrdaume ohne Fenster miissen in
Gebauden mit einer Hohe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) 1 Notwendige Treppenrdume miissen bellftet und zur Unterstiitzung wirksamer Loscharbeiten entraucht werden
kénnen. 2 Die Treppenrdume miissen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fiihrende Fenster mit einem freien Querschnitt von
mindestens 0,50 m2 haben, die gedffnet werden kénnen, oder

2. an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung haben.

3 Im Fall des Satzes 2 Nr. 1 ist in Gebauden mit einer Héhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m an der
obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung erforderlich. 4 Offnungen zur Rauchableitung nach Sitzen 2 und 3
missen in jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindestens 1 m2 und Vorrichtungen zum Offnen ihrer
Abschlisse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden kénnen.
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Art. 34 - Notwendige Flure, offene Ginge

(1) 1 Flure, Gber die Rettungswege aus Aufenthaltsraumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen zu
Ausgéngen in notwendige Treppenrdume oder ins Freie flihren (notwendige Flure), missen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang moglich ist. 2 Notwendige Flure sind nicht
erforderlich

1. in Wohngebduden der Gebadudeklassen 1 und 2,
2. in sonstigen Gebaduden der Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschossen,
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m2 und innerhalb von Wohnungen,

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m?;
das gilt auch fiir Teile gréRBerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht groRer als 400 m? sind, Trennwénde nach
Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 haben und jeder Teil unabhangig von anderen Teilen Rettungswege nach Art. 31 Abs. 1 hat.

(2) 1 Notwendige Flure missen so breit sein, dass sie flir den gréRten zu erwartenden Verkehr ausreichen. 2 In den
Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulassig.

(3) 1 Notwendige Flure sind durch nichtabschlieRbare, rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse in
Rauchabschnitte zu unterteilen. 2 Die Rauchabschnitte sollen nicht langer als 30 m sein. 3 Die Abschliisse sind bis an
die Rohdecke zu filihren; sie diirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke
feuerhemmend ist. 4 Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum fiihren,
dirfen nicht langer als 15 m sein. 5 Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fir notwendige Flure, die als offene Gange vor den
AulRenwanden angeordnet sind.

(4) 1 Die Wande notwendiger Flure missen als raumabschliefende Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen,
deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbestdndig sein miissen, feuerbestandig sein. 2 Die Wande sind bis an
die Rohdecke zu fiihren. 3 Sie diirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke
feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. 4 Tlren in diesen
Winden miissen dicht schlieRen; Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende, dicht-
und selbstschlieBende Abschliisse haben.

(5) 1 Fiir Wande und Bristungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offene Gange vor den
AuBenwdnden angeordnet sind, gilt Abs. 4 entsprechend. 2 Fenster sind in diesen AuBenwdnden ab einer
Briistungshohe von 0,90 m zulassig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gangen nach Abs. 5 missen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender
Dicke haben.
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Art. 35 -Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen

(1) 1 Glastiiren und andere Glasflachen, die bis zum FuBboden allgemein zugénglicher Verkehrsflachen herabreichen,
sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden kdnnen. 2 Weitere SchutzmaRnahmen sind fiir groRere
Glasflachen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.

(2) Eingangstiiren von Wohnungen, die iber Aufzlige erreichbar sein miissen, missen eine lichte Durchgangsbreite
von mindestens 0,90 m haben.

(3) 1 Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, um eine Rauchableitung zu
ermoglichen. 2 Gemeinsame Kellerlichtschachte fiir Gbereinander liegende Kellergeschosse sind unzulassig.

(4) 1 Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, missen in der Breite mindestens 0,60 m, in der
Hohe mindestens 1 m groR, von innen zu 6ffnen und nicht hoher als 1,20 m iber der FuRbodenoberkante
angeordnet sein. 2 Liegen diese Fenster in Dachschragen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein
davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

Art. 36 - Umwehrungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren

1. Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 0,50 m tiefer liegende
Flachen angrenzen; das gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flachen widerspricht,

2. Dicher, die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, sowie Offnungen und nicht begehbare Flachen in
diesen Dachern und in begehbaren Decken, soweit sie nicht sicher abgedeckt oder gegen Betreten gesichert sind,

3. die freien Seiten von Treppenldufen, Treppenabsatzen und Treppendffnungen (Treppenaugen); Fenster, die
unmittelbar an Treppen und deren Briistungen unter der notwendigen Umwehrungshéhe liegen, sind zu sichern.

(2) 1 Die Umwehrungen missen ausreichend hoch und fest sein. 2 Ist mit der Anwesenheit unbeaufsichtigter
Kleinkinder auf der zu sichernden Flache Ublicherweise zu rechnen, missen Umwehrungen so ausgebildet werden,
dass sie Kleinkindern das Uber- oder Durchklettern nicht erleichtern; das gilt nicht innerhalb von Wohngebiuden der
Gebaudeklassen 1 und 2 und innerhalb von Wohnungen.

Abschnitt VI
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Technische Gebaudeausriistung

Art. 37 - Aufziige

(1) 1 Aufziige im Innern von Gebduden miissen eigene Fahrschachte haben, um eine Brandausbreitung in andere
Geschosse ausreichend lang zu verhindern. 2 In einem Fahrschacht diirfen bis zu drei Aufzlige liegen. 3 Aufziige ohne
eigene Fahrschachte sind zuldssig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraums, ausgenommen in Hochhausern,
2. innerhalb von Rdumen, die Geschosse Uberbriicken,
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen diirfen,

4, in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2; sie missen sicher umkleidet sein.

(2) 1 Die Fahrschachtwande missen als raumabschlieRende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestdndig und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwande aus brennbaren Baustoffen missen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben. 2 Fahrschachttiiren und andere Offnungen in Fahrschachtwinden mit
erforderlicher Feuerwiderstandsfahigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Abs. 1 Satz 1 nicht
beeintrachtigt werden.

(3) 1 Fahrschichte missen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 2,5 v.H. der Fahrschachtgrundfldche, mindestens jedoch 0,10 m? haben. 2 Diese Offnung darf einen
Abschluss haben, der im Brandfall selbsttatig 6ffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden
kann. 3 Die Lage der Rauchaustrittséffnungen muss so gewahlt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss
nicht beeintrachtigt wird.

(4) 1 Gebdude mit einer Hohe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m missen Aufziige in ausreichender Zahl
haben. 2 Von diesen Aufzligen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstiihle, Krankentragen und Lasten
aufnehmen kénnen und Haltestellen in allen Geschossen haben. 3 Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in dem
Gebaude und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus stufenlos erreichbar sein. 4 Haltestellen im obersten
Geschoss, im Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen
Schwierigkeiten hergestellt werden kénnen.

(5) 1 Fahrkorbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine nutzbare Grundflache von mindestens 1,10 m x 2,10
m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Turen mussen eine lichte
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Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. 2 In einem Aufzug fir Rollstiihle und Krankentragen darf der fiir
Rollstiihle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundflache durch eine verschlieRbare Tir abgesperrt werden. 3 Vor
den Aufzligen muss eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein.

Art. 38 - Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kandle

(1) Leitungen diirfen durch raumabschlieRende Bauteile, fiir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist,
nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befiirchten ist oder
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; das gilt nicht

1. innerhalb von Gebduden der Gebadudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m? in nicht mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenrdumen, in Rdumen nach Art. 33 Abs. 3 Satz 2 und in notwendigen Fluren sind
Leitungsanlagen nur zuldssig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang moglich ist.

(3) Fir Installationsschachte und -kanale gelten Abs. 1 sowie Art. 39 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entsprechend.

Art. 39 - Liiftungsanlagen

(1) Liftungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein; sie diirfen den ordnungsgemafen Betrieb von
Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

(2) 1 Liftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen; brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn ein Beitrag der Liftungsleitung zur Brandentstehung und
Brandweiterleitung nicht zu befiirchten ist. 2 Liftungsleitungen diirfen raumabschliefende Bauteile, fir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur tGberbriicken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht
zu befiirchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(3) Liftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Geriiche und Staub nicht in andere Raume Ulbertragen.

(4) 1 Laftungsanlagen diirfen nicht in Abgasanlagen eingeflihrt werden; die gemeinsame Nutzung von
Luftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstatten ist zuldssig, wenn keine Bedenken
wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. 2 Die Abluft ist ins Freie zu flihren. 3 Nicht zur
Luftungsanlage gehorende Einrichtungen sind in Liftungsleitungen unzulassig.

(5) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht
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1. innerhalb von Geb&duden der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m? in nicht mehr als zwei Geschossen.

(6) Fir raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Abs. 1 bis 5 entsprechend.

Art. 40 - Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung, Brennstoffversorgung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) missen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuerstatten diirfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstatte und nach Lage, GroRRe,
baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Rdume Gefahren nicht entstehen.

(3) 1 Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Kamine und Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so
abzufihren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen. 2 Abgasanlagen sind in solcher Zahl
und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstdtten des Gebaudes ordnungsgemal angeschlossen werden kénnen. 3
Sie mussen leicht gereinigt werden kénnen.

(4) 1 Behalter und Rohrleitungen fir brennbare Gase und Fliissigkeiten miissen betriebssicher und brandsicher sein.
2 Diese Behalter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Beldstigungen entstehen.

(5) Fir die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen und
Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend.

Art. 41 - Nicht durch Sammelkanalisation erschlossene Anwesen

(1) Die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschlieBlich des Fakalschlamms innerhalb und auRerhalb des
Grundstiicks muss gesichert sein.

(2) Hausabwaésser aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen oder abgelegenen Anwesen, die friiher einem
landwirtschaftlichen Betrieb dienten und deren Hausabwasser bereits in Gruben eingeleitet worden sind, dirfen in
Gruben eingeleitet werden, wenn

1. das Abwasser in einer Mehrkammerausfaulgrube vorbehandelt wird und

2. die ordnungsgemaRe Entsorgung oder Verwertung des geklarten Abwassers und des Fakalschlamms gesichert ist.
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(3) 1 Fir die Einleitung von Hausabwassern aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen in Biogasanlagen gilt Abs.
2 entsprechend. 2 Die Vorbehandlung in einer Mehrkammerausfaulgrube ist nicht erforderlich, wenn durch den
Betrieb der Biogasanlage eine gleichwertige Hygienisierung sichergestellt ist.

Art. 42 - Sanitdre Anlagen

Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zuldssig, wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.

Art. 43 - Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Feste Abfallstoffe diirfen innerhalb von Gebduden voriibergehend aufbewahrt werden, in Gebauden der
Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafiir bestimmten Raume

1. Trennwande und Decken als raumabschlieRende Bauteile mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden
Wé&nde und

2. Offnungen vom Gebiaudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- und selbstschlieRenden
Abschlissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden kénnen und

4. eine standig wirksame Liftung haben.

Art. 44 - Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen
flhren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Abschnitt VII - Nutzungsbedingte Anforderungen

Art. 45 - Aufenthaltsrdaume

(1) 1 Aufenthaltsraume missen eine lichte Raumhohe von mindestens 2,40 m, im Dachgeschoss liber der Halfte ihrer
Nutzflache 2,20 m haben, wobei Raumteile mit einer lichten Hohe unter 1,50 m auBer Betracht bleiben. 2 Das gilt
nicht fur Aufenthaltsraume in Wohngebauden der Gebidudeklassen 1 und 2.

(2) 1 Aufenthaltsrdume missen ausreichend beliftet und mit Tageslicht belichtet werden kénnen. 2 Sie miissen
Fenster mit einem RohbaumaR der Fenster6ffnungen von mindestens einem Achtel der Netto-Grundflache des
Raums einschlieflich der Netto-Grundflache verglaster Vorbauten und Loggien haben.
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(3) Aufenthaltsraume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie Verkaufsrdume, Schank- und
Speisegaststatten, arztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk- und dhnliche Raume sind ohne Fenster zulassig.

Art. 46 - Wohnungen

(1) 1 Jede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische haben. 2 Fensterlose Kiichen oder Kochnischen sind zulassig,
wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.

(2) Fir Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 sind flr jede Wohnung ein ausreichend groBer Abstellraum und, soweit
die Wohnungen nicht nur zu ebener Erde liegen, leicht erreichbare und gut zugangliche Abstellrdume fir
Kinderwagen, Fahrrader und Mobilitatshilfen erforderlich.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.

(4) 1 In Wohnungen missen Schlafraume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsrdumen fihren, jeweils
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 2 Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und
betrieben werden, dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird. 3 Die Eigentlimer vorhandener
Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2017 entsprechend auszustatten. 4 Die
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der Eigentlimer (ibernimmt
diese Verpflichtung selbst.

Art. 47 -Stellplatze

(1) 1 Werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellplatze in
ausreichender Zahl und GréRe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen. 2 Bei Anderungen oder
Nutzungsanderungen von Anlagen sind Stellplatze in solcher Zahl und GroRe herzustellen, dass die Stellplatze die
durch die Anderung zusétzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen kénnen. 3 Das gilt nicht, wenn sonst die
Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter Beriicksichtigung der Moglichkeit einer Ablosung nach Abs. 3
Nr. 3 erheblich erschwert oder verhindert wiirde.

(2) 1 Die Zahl der notwendigen Stellpldtze nach Abs. 1 Satz 1 legt das Staatsministerium des Innern durch
Rechtsverordnung fest. 2 Wird die Zahl der notwendigen Stellpldtze durch eine ortliche Bauvorschrift oder eine
stadtebauliche Satzung festgelegt, ist diese Zahl maRgeblich.

(3) Die Stellplatzpflicht kann erfllt werden durch

1. Herstellung der notwendigen Stellplatze auf dem Baugrundstiick,

2. Herstellung der notwendigen Stellpldtze auf einem geeigneten Grundstiick in der Nahe des Baugrundstiicks, wenn
dessen Benutzung fiir diesen Zweck gegeniliber dem Rechtstrager der Bauaufsichtsbehorde rechtlich gesichert ist,

oder
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3. Ubernahme der Kosten fiir die Herstellung der notwendigen Stellplatze durch den Bauherrn gegeniiber der
Gemeinde (Ablésungsvertrag).

(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag fiir die Ablosung notwendiger Stellplatze zu verwenden fir

1. die Herstellung zusatzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender
Parkeinrichtungen,

2. sonstige Mallnahmen zur Entlastung der Strallen vom ruhenden Verkehr einschliefRlich investiver MalRnahmen
des offentlichen Personennahverkehrs.

Art. 48 - Barrierefreies Bauen

(1) 1 In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar
sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfillt
werden. 2 In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen und mit nach Art. 37 Abs. 4 Satz 1 erforderlichen Aufziigen
muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei erreichbar sein. 3 In den Wohnungen nach den Satzen 1 und 2 missen
die Wohn- und Schlafrdume, eine Toilette, ein Bad, die Kiiche oder Kochnische sowie der Raum mit
Anschlussmoglichkeit fiir eine Waschmaschine barrierefrei sein. 4 Art. 32 Abs. 6 Satz 2, Art. 35 Abs. 2 und Art. 37
Abs. 4 und 5 bleiben unberihrt.

(2) 1 Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, miissen in den dem allgemeinen Besucher- und
Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. 2 Dies gilt insbesondere fir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,

2. Tageseinrichtungen fir Kinder,

3. Sport- und Freizeitstatten,

4. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

5. Biro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,

6. Verkaufsstatten,

7. Gaststatten, die keiner gaststattenrechtlichen Erlaubnis bedirfen,
8. Beherbergungsstatten,

9. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

3 Fir die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Raume und Anlagen genligt es, wenn sie in dem
erforderlichen Umfang barrierefrei sind. 4 Toilettenrdume und notwendige Stellplatze fiir Besucher und Benutzer
missen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.5 Diese Anforderungen gelten nicht bei Nutzungsanderungen,
wenn die Anforderungen nur mit unverhaltnismaRigem Aufwand erfillt werden kénnen. 6 Die Anforderungen an
Gaststatten, die einer gaststattenrechtlichen Erlaubnis bedirfen, sind im Rahmen des gaststattenrechtlichen
Erlaubnisverfahrens zu beachten.
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(3) Bauliche Anlagen und Einrichtungen, die Gberwiegend oder ausschliellich von Menschen mit Behinderung, alten
Menschen und Personen mit Kleinkindern genutzt werden, wie

1. Tagesstatten, Werkstatten und stationare Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung,

2. stationdre Einrichtungen fir pflegebedurftige und alte Menschen

missen in allen der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Teilen barrierefrei sein.

(4) 1 Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Gelandeverhiltnisse, wegen
unglinstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung oder alten
Menschen oder bei Anlagen nach Abs. 1 auch wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs nur mit
einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erfiillt werden kénnen. 2 Bei bestehenden baulichen Anlagen im Sinn der
Abs. 2 und 3 soll die Bauaufsichtsbehorde verlangen, dass ein gleichwertiger Zustand hergestellt wird, wenn das
technisch moglich und dem Eigentiimer wirtschaftlich zumutbar ist.

Vierter Teil - Die am Bau Beteiligten

Art. 49 - Grundpflichten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsidnderung und der Beseitigung von Anlagen sind der Bauherr und im Rahmen
ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten dafiir verantwortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften eingehalten werden.

Art. 50 - Bauherr

(1) 1 Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens
sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach MalRgabe der Art. 51 und 52 zu bestellen, soweit er
nicht selbst zur Erfiillung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 2 Dem Bauherrn obliegen
auBerdem die nach den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Antrage, Anzeigen und Nachweise. 3
Wechselt der Bauherr, hat der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehorde unverziglich schriftlich mitzuteilen.

(2) 1 Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so kann die Bauaufsichtsbehoérde verlangen,
dass ihr gegeniber ein Vertreter bestellt wird, der die dem Bauherrn nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
obliegenden Verpflichtungen zu erfiillen hat. 2 Im Ubrigen finden Art. 18 Abs. 1 Satze 2 und 3 sowie Abs. 2
BayVwV{G entsprechende Anwendung.
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Art. 51 - Entwurfsverfasser

(1) 1 Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens
geeignet sein. 2 Er ist fir die Vollstandigkeit und Brauchbarkeit seines Entwurfs verantwortlich. 3 Der
Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, dass die fiir die Ausfilhrung notwendigen Einzelzeichnungen,
Einzelberechnungen und Anweisungen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) 1 Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat
er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachplaner heranzuziehen. 2 Diese sind fiir die von ihnen gefertigten
Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich. 3 Fir das ordnungsgemaRe Ineinandergreifen aller
Fachplanungen bleibt der Entwurfsverfasser verantwortlich.

Art. 52 - Unternehmer

(1) 1 Jeder Unternehmer ist fiir die mit den 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen tbereinstimmende Ausfiihrung der
von ihm Gbernommenen Arbeiten und insoweit fiir die ordnungsgemale Einrichtung und den sicheren Betrieb der
Baustelle verantwortlich. 2 Er hat die erforderlichen Nachweise Uber die Verwendbarkeit der verwendeten
Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten.

(2) Jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehorde fiir Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage
in auBergewdhnlichem MaRe von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung des Unternehmers oder von einer
Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhangt, nachzuweisen, dass er fiir diese Arbeiten
geeignet ist und Gber die erforderlichen Vorrichtungen verfigt.

Fiinfter Teil - Bauaufsichtsbehorden, Verfahren

Abschnitt | - Bauaufsichtsbehérden

Art. 53 - Aufbau und Zustandigkeit der Bauaufsichtsbehérden

(1) 1 Untere Bauaufsichtsbehorden sind die Kreisverwaltungsbehorden, héhere Bauaufsichtsbehérden sind die
Regierungen, oberste Bauaufsichtsbehoérde ist das Staatsministerium des Innern. 2 Fiir den Vollzug dieses Gesetzes
sowie anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften fiir die Errichtung, Anderung, Nutzungsinderung und Beseitigung
sowie die Nutzung und Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehdrde zustandig, soweit nichts
anderes bestimmt ist.

(2) 1 Das Staatsministerium des Innern Ubertragt leistungsfahigen kreisangehorigen Gemeinden auf Antrag durch
Rechtsverordnung

1. alle Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde oder

2. Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde fiir
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a) Wohngebdude der Gebdudeklassen 1 bis 3, b)  Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3, die neben einer
Wohnnutzung teilweise oder ausschliellich freiberuflich oder gewerblich im Sinn des § 13 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) genutzt werden,

einschlieRlich ihrer jeweiligen Nebengebaude und Nebenanlagen im Geltungsbereich von Bebauungspldnen im Sinn
der §§ 12, 30 Abs. 1 und 2 BauGB.

2 Das Staatsministerium des Innern kann die Rechtsverordnung nach Satz 1 auf Antrag der Gemeinde aufheben. 3
Die Rechtsverordnung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen fir ihren Erlass nach Satz 1 und Abs. 3 Satze 1 bis 4
nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen. 4 Werden Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde nach Satz
1 Gibertragen, ist flr die Entscheidung tGber Antrage nach Art. 63 Abs. 2 Satz 2, Art. 64 Abs. 1 Satz 1, Art. 70 Satz 1

und Art. 71 Satz 1 als untere Bauaufsichtsbehorde diejenige Behorde zustandig, die zum Zeitpunkt des Eingangs des
Antrags bei der Gemeinde zustandig war; das gilt entsprechend bei der Erhebung einer Gemeinde zur GrofRen
Kreisstadt. 5 Die Aufhebung eines Verwaltungsakts der unteren Bauaufsichtsbehdrde kann nicht allein deshalb
beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften tber die sachliche Zustandigkeit zustande
gekommen ist, wenn diese Verletzung darauf beruht, dass eine sachliche Zustandigkeit nach Satz 1 Nr. 2 wegen
Unwirksamkeit des zugrunde liegenden Bebauungsplans nicht begriindet war; das gilt nicht, wenn zum Zeitpunkt der
Entscheidung der unteren Bauaufsichtsbehorde die Unwirksamkeit des Bebauungsplans gemafd § 47 Abs. 5 Satz 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) rechtskréftig festgestellt war. 6 Art. 46 BayVwVfG bleibt unberihrt.

(3) 1 Die Bauaufsichtsbehdérden sind fiir ihre Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkraften zu besetzen. 2 Den
unteren Bauaufsichtsbehdrden missen

1. Beamte in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer
Verwaltungsdienst,

2. Beamte in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt bautechnischer und
umweltfachlicher Verwaltungsdienst, mit besonderen Kenntnissen im Hochbau oder Stadtebau

angehoren, die jeweils mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 innehaben und fiir ein Amt ab der
Besoldungsgruppe A 14 qualifiziert sind. 3 An Stelle von Beamten im Sinn des Satzes 2 Nr. 2 kénnen auch Beamte,
die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher
Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst, innehaben und fiir ein Amt ab der
Besoldungsgruppe A 10 qualifiziert sind, beschaftigt werden, wenn sie {iber eine langjahrige Berufserfahrung im
Aufgabenbereich des leitenden bautechnischen Mitarbeiters der unteren Bauaufsichtsbehoérde verfiigen und sich in
diesem Aufgabenbereich bewahrt haben; in begriindeten Ausnahmefallen, insbesondere wenn geeignete Beamte
des bautechnischen Verwaltungsdienstes nicht gewonnen werden kdnnen, diirfen an Stelle von Beamten auch
vergleichbar qualifizierte Arbeitnehmer beschaftigt werden. 4 In Gemeinden, denen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde ibertragen worden sind, geniigt es, dass an Stelle von Beamten im Sinn
des Satzes 2 Nr. 1 Beamte, die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 in der Fachlaufbahn Verwaltung und
Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, innehaben und fiir ein Amt ab der
Besoldungsgruppe A 10 qualifiziert sind, an Stelle von Beamten im Sinn des Satzes 2 Nr. 2 auch sonstige Bedienstete,
beschéftigt werden, die mindestens einen Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Hochbau, Stadtebau oder
konstruktiver Ingenieurbau erworben haben. 5 Das bautechnische Personal und die notwendigen Hilfskrafte bei den
Landratsamtern sind von den Landkreisen anzustellen.
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Art. 54 - Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehorden

(1) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehdrden sind Staatsaufgaben; fiir die Gemeinden sind sie lGibertragene Aufgaben.

(2) 1 Die Bauaufsichtsbehérden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsidnderung und Beseitigung sowie bei
der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darlber zu wachen, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden, soweit nicht andere Behorden
zustandig sind. 2 Sie kdnnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen MalRnahmen treffen; sie sind
berechtigt, die Vorlage von Bescheinigungen von Prifsachverstandigen zu verlangen. 3 Bauaufsichtliche
Genehmigungen, Vorbescheide und sonstige MalRnahmen gelten auch fiir und gegen die Rechtsnachfolger; das gilt
auch fir Personen, die ein Besitzrecht nach Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung, eines Vorbescheids oder
nach Erlass einer bauaufsichtlichen MaRnahme erlangt haben. 4 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten
Personen sind berechtigt, in Ausiibung ihres Amtes Grundstiicke und Anlagen einschlieBlich der Wohnungen zu
betreten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der
Verfassung) wird insoweit eingeschrankt.

(3) 1 Soweit die Vorschriften des Zweiten und des Dritten Teils mit Ausnahme der Art. 8 und 9 und die auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die Anforderungen nach Art. 3 zu erfillen, kdnnen die
Bauaufsichtsbehoérden im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, um erhebliche Gefahren abzuwehren, bei
Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt nicht fiir Sonderbauten, soweit fir sie eine Verordnung
nach Art. 80 Abs. 1 Nr. 4 erlassen worden ist. 2 Die Anforderungen des Satzes 1 Halbsatz 1 gelten nicht fir
Sonderbauten, wenn ihre Erfiillung wegen der besonderen Art oder Nutzung oder wegen anderer besonderer
Anforderungen nicht erforderlich ist.

(4) Bei bestandsgeschiitzten baulichen Anlagen konnen Anforderungen gestellt werden, wenn das zur Abwehr von
erheblichen Gefahren fiir Leben und Gesundheit notwendig ist.

(5) Werden bestehende bauliche Anlagen wesentlich gedandert, so kann angeordnet werden, dass auch die von der
Anderung nicht beriihrten Teile dieser baulichen Anlagen mit diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn das aus Griinden des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich und
dem Bauherrn wirtschaftlich zumutbar ist und diese Teile mit den Teilen, die gedndert werden sollen, in einem
konstruktiven Zusammenhang stehen oder mit ihnen unmittelbar verbunden sind.

(6) Bei Modernisierungsvorhaben soll von der Anwendung des Abs. 5 abgesehen werden, wenn sonst die
Modernisierung erheblich erschwert wiirde.

Abschnitt Il - Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

Art. 55 - Grundsatz

(1) Die Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung von Anlagen bediirfen der Baugenehmigung, soweit in Art. 56
bis 58, 72 und 73 nichts anderes bestimmt ist.
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(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 Abs. 1 Satz 3 sowie die Beschrankung der
bauaufsichtlichen Prifung nach Art. 59, 60, 62 Abs. 4 und Art. 73 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur
Einhaltung der Anforderungen, die durch 6ffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen
die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberihrt.

Art. 56 - Vorrang anderer Gestattungsverfahren

1 Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauliberwachung nach diesem
Gesetz bediirfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen in oder an oberirdischen Gewassern und Anlagen,
die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benutzung eines Gewassers dienen oder als solche gelten,
ausgenommen Geb&ude, Uberbriickungen, Lager-, Camping- und Wochenendplitze,

2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bayerischen Abgrabungsgesetz bediirfen,

3. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen fir die 6ffentliche Versorgung mit Elektrizitat,
Gas, Warme, Wasser und fiir die 6ffentliche Verwertung oder Entsorgung von Abwassern, ausgenommen
oberirdische Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 100 m?, Gebaude und Uberbriickungen,

4. nichtoffentliche Eisenbahnen, nichtoffentliche Seilbahnen und sonstige Bahnen besonderer Bauart, auf die die
Vorschriften (iber fliegende Bauten keine Anwendung finden, im Sinn des Bayerischen Eisenbahn- und
Seilbahngesetzes (BayESG),

5. Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung nach StraBenverkehrsrecht bediirfen,

6. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) einer Genehmigung bedrfen,
7. Beschneiungsanlagen nach Art. 35 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWaG),

8. Anlagen, die einer Gestattung nach Produktsicherheitsrecht bediirfen,

9. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bediirfen,

10. Friedhofe, die einer Genehmigung nach dem Bestattungsgesetz (BestG) bediirfen.

2 Fir Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren die Baugenehmigung, die Abweichung oder die
Zustimmung einschlieRt oder die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung, Abweichung oder Zustimmung bedirfen,
nimmt die flr den Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften zustiandige Behorde die Aufgaben und Befugnisse
der Bauaufsichtsbehorde wahr. 3 Sie kann Priifingenieure, Priifamter und Priifsachverstandige in entsprechender
Anwendung der Art. 62 Abs. 3 und Art. 77 Abs. 2 sowie der auf Grund des Art. 80 Abs. 2 erlassenen
Rechtsverordnung heranziehen; Art. 59 Satz 1, Art. 60 Satz 1, Art. 62 Abs. 1, 2 und 4 Satze 2 und 3, Art. 63 Abs. 1 Satz
2 und Art. 77 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend.

Art. 57 - Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind

BayBo 2013 ohne Gewadhr 41


http://inuva.co/

1. folgende Gebaude:

a) Gebiude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m3, auBer im AuRenbereich, b)  Garagen einschlieBlich
Uberdachter Stellpldtze im Sinn des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fliche bis zu 50 m?, auRer im AuRenbereich,
c) freistehende Gebdude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem
Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig
und nicht unterkellert sind, héchstens 100 m? Brutto-Grundfldche und héchstens 140 m? Giberdachte Fliche haben
und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum voriibergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind, d)
Gewichshduser mit einer Firsthéhe bis zu 5 m und nicht mehr als 1600 m? Fliche, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und
2, § 201 BauGB dienen, e) Fahrgastunterstiande, die dem o6ffentlichen Personenverkehr oder der
Schilerbeférderung dienen, f)  Schutzhitten fir Wanderer, die jedermann zugénglich sind und keine
Aufenthaltsrdume haben, g)  Terrasseniberdachungen mit einer Fldche bis zu 30 m? und einer Tiefe bis zu 3 m, h)
Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinn des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom 28.
Februar 1983 (BGBI I S. 210), zuletzt gedndert durch Art. 11 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI | S. 2146),

2. folgende Anlagen der technischen Geb&dudeausristung:

a) Abgasanlagen in und an Geb&duden sowie freistehende Abgasanlagen mit einer freien Héhe bis zu 10 m, b)
sonstige Anlagen der technischen Gebadudeausriistung,

3. folgende Energiegewinnungsanlagen:
a) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren

aa) in, auf und an Dach- und AuRenwandflachen sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden
baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt der
Anlage,

bb) gebdudeunabhdngig mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange bis zu 9 m,

b) Kleinwindkraftanlagen mit einer freien Hohe bis zu 10 m, c)  Blockheizkraftwerke,

4. folgende Anlagen der Versorgung:

a) Brunnen, b) Anlagen, die der Telekommunikation, der 6ffentlichen Versorgung mit Elektrizitat
einschlieRlich Trafostationen, Gas, Ol oder Warme dienen, mit einer Hohe bis zu 5 m und einer Fliche bis zu 10 m?,

5. folgende Masten, Antennen und dhnliche Anlagen:
a)

aa) Antennen, bb) Antennen tragende Masten mit einer freien Hohe bis zu 10 m,  cc)
zugehorige Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3 sowie,

soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung
der Nutzung oder der duBeren Gestalt der Anlage, b) Masten und Unterstiitzungen fiir Fernsprechleitungen, fur
Leitungen zur Versorgung mit Elektrizitat, fur Sirenen und fir Fahnen, c¢)  Masten, die aus Griinden des
Brauchtums errichtet werden, d)  Signalhochbauten fir die Landesvermessung, e)  Flutlichtmasten mit einer
freien Hohe bis zu 10 m,
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6. folgende Behalter:

a) ortsfeste Behalter fir Flissiggas mit einem Fassungsvermogen von weniger als 3 t, flr nicht verflissigte Gase
mit einem Rauminhalt bis zu 6 m3, b)  ortsfeste Behilter fiir brennbare oder wassergefahrdende Flissigkeiten mit
einem Rauminhalt bis zu 10 m3, c¢)  ortsfeste Behalter sonstiger Art mit einem Rauminhalt bis zu 50 m3, d)

Gille- und Jauchebehalter und -gruben mit einem Rauminhalt bis zu 50 m3? und einer Hohe bis zu 3 m, e)
Garfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6 m und Schnitzelgruben, f)  Dungstéatten, Fahrsilos, Kompost- und
dhnliche Anlagen, ausgenommen Biomasselager flr den Betrieb von Biogasanlagen, g) Wasserbecken mit einem
Beckeninhalt bis zu 100 m3,

7. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschlieRlich Stitzmauern und Einfriedungen, Sichtschutzzaunen und Terrassentrennwdnden mit
einer Hohe bis zu 2 m, auBer im AuRenbereich, b)  offene, sockellose Einfriedungen im AulRenbereich, soweit sie
der Hofflache eines landwirtschaftlichen Betriebs, der Weidewirtschaft einschliellich der Haltung geeigneter
Schalenwildarten fiir Zwecke der Landwirtschaft, dem Erwerbsgartenbau oder dem Schutz von Forstkulturen und
Wildgehegen zu Jagdzwecken oder dem Schutz landwirtschaftlicher Kulturen vor Schalenwild sowie der
berufsmaRigen Binnenfischerei dienen,

8. private Verkehrsanlagen einschlieRRlich Briicken und Durchldssen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und
Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m,

9. Aufschittungen mit einer Héhe bis zu 2 m und einer Fliche bis zu 500 m?,
10. folgende Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m? einschlieBlich dazugehériger temporarer
luftgetragener Uberdachungen, auBer im AuBenbereich, b)  Sprungschanzen, Sprungtiirme und Rutschbahnen mit
einer Hohe biszu 10 m, c)  Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz-
und Sportplatzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebaude und Tribiinen,
d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf Camping-, Zelt- und Wochenendplatzen,
e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von Garten
dienen, ausgenommen Gebaude und Einfriedungen,

11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen, b)  die Anderung tragender oder
aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebauden, c)  zur Errichtung einzelner Aufenthaltsrdume, die zu
Wohnzwecken genutzt werden, im Dachgeschoss Uiberwiegend zu Wohnzwecken genutzter Gebdude, wenn die
Dachkonstruktion und die dulRere Gestalt des Gebaudes nicht in genehmigungspflichtiger Weise verandert werden,
d) Fenster und Tiiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen, e)  AuRenwandbekleidungen einschlieRlich
MaBnahmen der Warmedammung, ausgenommen bei Hochhdusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,
f)  Bedachungen einschlieBlich MaBnahmen der Warmedammung ausgenommen bei Hochh&usern,

auch vor Fertigstellung der Anlage,
12. folgende Werbeanlagen:
a) Werbeanlagen in Auslagen oder an Schaufenstern, im Ubrigen mit einer Ansichtsfliche bis zu 1 m?,

b) Warenautomaten,
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c¢) Werbeanlagen, die nicht vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind, d) Werbeanlagen, die nach
ihrem erkennbaren Zweck nur voriibergehend fiir hdchstens zwei Monate angebracht werden, im AulRenbereich nur,
soweit sie einem Vorhaben im Sinn des § 35 Abs. 1 BauGB dienen,

e) Zeichen, die auf abseits oder versteckt gelegene Statten hinweisen (Hinweiszeichen), auer im AulRenbereich,

f)  Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor
Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefasst sind,

g) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten
an der Statte der Leistung, an und auf Flugplatzen, Sportanlagen, auf abgegrenzten Versammlungsstatten,
Ausstellungs- und Messegelanden, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken, mit einer freien Héhe bis zu 10 m,
sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene
Anderung der Nutzung oder der duleren Gestalt der Anlage,

13. folgende voriibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:
a) Baustelleneinrichtungen einschlieBlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkiinfte,
b) Toilettenwagen,
c) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen,

d) bauliche Anlagen, die flir hochstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgeldnde errichtet
werden, ausgenommen fliegende Bauten,

e) Verkaufsstdande und andere bauliche Anlagen auf StraBenfesten, Volksfesten und Markten, ausgenommen
fliegende Bauten,

f)  Zeltlager, die nach ihrem erkennbaren Zweck gelegentlich, héchstens fiir zwei Monate errichtet werden,

14. Fahrgeschafte mit einer Hohe bis zu 5 m, die fur Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von
hdchstens 1 m/s haben,

15. folgende Platze:

a) Lager-, Abstell- und Ausstellungsplatze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb
der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 201 BauGB dienen, b) nicht Gberdachte
Stellpldtze und sonstige Lager- und Abstellplatze mit einer Flache bis zu 300 m? und deren Zufahrten, auBer im
AuBenbereich, c) Kinderspielplitze im Sinn des Art. 7 Abs. 2 Satz 1, d)  Freischankfldchen bis zu 40 m?
einschlieRlich einer damit verbundenen Nutzungsanderung einer Gaststatte oder einer Verkaufsstelle des
Lebensmittelhandwerks,

16. folgende sonstige Anlagen:

a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fliche bis zu30 m?, b)  Zapfsdulen und Tankautomaten genehmigter
Tankstellen, c) Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut, d) Grabdenkmale auf Friedhofen,
Feldkreuze, Denkmaler und sonstige Kunstwerke jeweils mit einer Hohe bis zu4 m, e) andere unbedeutende
Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie Hauseingangsiiberdachungen, Markisen, Rollladen, Terrassen,
Maschinenfundamente, Stralenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jagerstiande, Wildfltterungen, Bienenfreistdande,
Taubenhauser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind verfahrensfrei
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1. Garagen mit einer Nutzflache bis zu 100 m? sowie liberdachte Stellplatze,

2. Wochenendhauser sowie Anlagen, die keine Gebaude sind, in durch Bebauungsplan festgesetzten
Wochenendhausgebieten,

3. Anlagen in Dauerkleingarten im Sinn des § 1 Abs. 3 BKleingG,
4. Dachgauben und vergleichbare Dachaufbauten,
5. Mauern und Einfriedungen,

6. Werbeanlagen mit einer freien Hohe bis zu 10 m, sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen
Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der dulReren Gestalt der Anlage,

7. Kinderspiel-, Bolz- und Abenteuerspielplatze,
8. Friedhofe,

9. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage
errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der dulReren Gestalt der Anlage

im Geltungsbereich einer stadtebaulichen oder einer Satzung nach Art. 81, die Regelungen Uber die Zulassigkeit, den
Standort und die GroRRe der Anlage enthélt, wenn sie den Festsetzungen der Satzung entspricht.

(3) 1 Verfahrensfrei sind luftrechtlich zugelassenen Flugpldtzen dienende Anlagen, ausgenommen Gebaude, die
Sonderbauten sind. 2 Fiir nach Satz 1 verfahrensfreie Anlagen gelten Art. 61 und 62 entsprechend.

(4) Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. fir die neue Nutzung keine anderen 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen nach Art. 60 Satz 1 und Art. 62 als fir
die bisherige Nutzung in Betracht kommen oder

2. die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Abs. 1 und 2 verfahrensfrei wire.

(5) 1 Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Abs. 1 bis 3,
2. freistehenden Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer H6he bis zu 10 m.

2 Im Ubrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zuvor der Gemeinde und der
Bauaufsichtsbehorde anzuzeigen. 3 Bei nicht freistehenden Gebdauden muss durch einen qualifizierten
Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 2 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden, dass das
Gebaude oder die Gebadude, an die das zu beseitigende Gebdude angebaut ist, wahrend und nach der Beseitigung
standsicher sind; die Beseitigung ist, soweit notwendig, durch den qualifizierten Tragwerksplaner zu Gberwachen. 4
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Satz 3 gilt nicht, soweit an verfahrensfreie Gebdaude angebaut ist. 5 Art. 68 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 7 gelten
entsprechend.

(6) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

Art. 58 - Genehmigungsfreistellung

(1) 1 Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Abs. 2 die Errichtung, Anderung und
Nutzungsanderung baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind. 2 Die Gemeinde kann durch ortliche
Bauvorschrift im Sinn des Art. 81 Abs. 2 die Anwendung dieser Vorschrift auf bestimmte handwerkliche und
gewerbliche Bauvorhaben ausschlieRen.

(2) Nach Abs. 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. esim Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn des § 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Regelungen o6rtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs.
1 nicht widerspricht,

3. die ErschlieBung im Sinn des Baugesetzbuchs gesichert ist und

4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3 Satz 3 erklart, dass das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll oder eine vorldufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2
BauGB beantragt.

(3) 1 Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie
nicht selbst Bauaufsichtsbehérde ist, eine Fertigung der Unterlagen unverziiglich der unteren Bauaufsichtsbehorde
vor. 2 Spatestens mit der Vorlage bei der Gemeinde benachrichtigt der Bauherr die Eigentiimer der benachbarten
Grundsticke von dem Bauvorhaben; Art. 66 Abs. 1 Satze 2 und 5, Abs. 3 gelten entsprechend. 3 Mit dem
Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen werden. 4
Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren
durchgefiihrt werden soll und sie eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird, darf der
Bauherr mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die
Bauaufsichtsbehorde zu unterrichten. 5 Will der Bauherr mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens mehr als vier Jahre,
nachdem die Bauausfiihrung nach den Satzen 3 und 4 zuldssig geworden ist, beginnen, gelten die Satze 1 bis 4
entsprechend.

(4) 1 Die Erklarung der Gemeinde nach Abs. 2 Nr. 4 erste Alternative kann insbesondere deshalb erfolgen, weil sie
eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen des Abs. 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Griinden fiir
erforderlich hilt. 2 Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklarungsmaoglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht kein
Rechtsanspruch. 3 Erklart die Gemeinde, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden
soll, hat sie dem Bauherrn die vorgelegten Unterlagen zuriickzureichen. 4 Hat der Bauherr bei der Vorlage der
Unterlagen bestimmt, dass seine Vorlage im Fall der Erklarung nach Abs. 2 Nr. 4 als Bauantrag zu behandeln ist, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklarung an die Bauaufsichtsbehorde weiter.
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(5) 1 Art. 62 bleibt unberiihrt. 2 Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satze 1 und 2, Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, Abs. 6 und 7
sind entsprechend anzuwenden.

Abschnitt Il - Genehmigungsverfahren

Art. 59 - Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

1 AulSer bei Sonderbauten priift die Bauaufsichtsbehorde

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulssigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38
BauGB und den Regelungen 6rtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1,

2. beantragte Abweichungen im Sinn des Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 sowie

3. andere 6ffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt, ersetzt oder eingeschlossen wird.

2 Art. 62 bleibt unberihrt.

Art. 60 - Baugenehmigungsverfahren

1 Bei Sonderbauten, priift die Bauaufsichtsbehorde

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38
BauGB,

2. Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes,

3. andere o6ffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt, ersetzt oder eingeschlossen wird.

2 Art. 62 bleibt unberihrt.

Art. 61 - Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen fiir die nicht verfahrensfreie Errichtung und Anderung von Gebduden miissen von einem
Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der bauvorlageberechtigt ist.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung , Architektin“ oder ,Architekt” flihren darf,
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2. in die von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau gefiihrte Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure
eingetragen ist; vergleichbare Eintragungen anderer Lander gelten auch im Freistaat Bayern.

(3) 1 Bauvorlageberechtigt sind ferner die Angehdrigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder
Bauingenieurwesen, die nach dem Ingenieurgesetz die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin® oder ,Ingenieur” fiihren
diirfen, sowie die staatlich gepriften Techniker der Fachrichtung Bautechnik und die Handwerksmeister des Maurer-
und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs fir

1. freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare Wohngebaude der Gebadudeklassen 1 bis 3 mit nicht
mehr als drei Wohnungen,

2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebdude mit freien Stiitzweiten von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als
250 m2,

3. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,
4. Kleingaragen im Sinn der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,

5. einfache Anderungen von sonstigen Gebiuden.

2 Staatsangehorige eines anderen Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines nach dem Recht der
Europdischen Gemeinschaft gleichgestellten Staates sind im Sinn des Satzes 1 bauvorlageberechtigt, wenn sie eine
vergleichbare Berechtigung besitzen und dafiir den staatlich gepriften Technikern der Fachrichtung Bautechnik oder
den Handwerksmeistern des Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs vergleichbare Anforderungen
erfillen mussten.

(4) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer

1. unter Beschrdankung auf sein Fachgebiet Bauvorlagen aufstellt, die Gblicherweise von Fachkraften mit einer
anderen Ausbildung als sie die in Abs. 2 genannten Personen haben, aufgestellt werden,

2. fir ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 10 in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher
Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst, qualifiziert ist, fur seine Tatigkeit fir seinen
Dienstherrn,

3. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau (Art. 49
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 liber die
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABI L 255 S. 22, ber. 2007 ABI L 271 S. 18, 2008 ABI L 93 S. 28, 2009 ABI L 33
S. 49, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) Nr. 623/2012 vom 11. Juli 2012 (ABI L 180 S. 9) oder
Bauingenieurwesen nachweist, danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebauden
praktisch tatig gewesen ist und Bedienstete oder Bediensteter einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts ist,
flr die dienstliche Tatigkeit,

4. die Berufsbezeichnung ,Innenarchitektin“ oder ,Innenarchitekt” fihren darf, fiir die mit der Berufsaufgabe
verbundenen baulichen Anderungen von Geb&uden,

5. Ingenieurin oder Ingenieur der Fachrichtung Innenausbau ist und eine praktische Tatigkeit in dieser Fachrichtung
von mindestens zwei Jahren ausgelibt hat, fiir die Planung von Innenrdumen und die damit verbundenen baulichen
Anderungen von Gebiuden; Abs. 3 Sitze 2 und 3 gelten entsprechend,
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6. einen Studiengang der Fachrichtung Holzbau und Ausbau, den das Staatsministerium des Innern als gleichwertig
mit einer Ausbildung nach Abs. 3 einschlieRlich der Anforderungen auf Grund der Rechtsverordnung nach Art. 80
Abs. 3 anerkannt hat, erfolgreich abgeschlossen hat, fiir die Bauvorhaben nach Abs. 3, sofern sie in Holzbauweise
errichtet werden; Abs. 3 Satze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) 1 In die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure nach Abs. 2 Nr. 2 ist auf Antrag von der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau einzutragen, wer

1. auf Grund eines Studiums des Bauingenieurwesens die Voraussetzungen zur Fiihrung der Berufsbezeichnung
»lngenieur” oder ,Ingenieurin” nach dem Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung ,Ingenieur” und , Ingenieurin“
- Ingenieurgesetz - IngG - (BayRS 702-2-W) in der jeweils geltenden Fassung, erfiillt oder einen
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie
2005/36/EG) nachweist und

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebauden praktisch tatig gewesen ist.

2 Art 6 des Baukammerngesetzes (BauKaG) gilt entsprechend. 3 Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen
Unterlagen beizufligen. 4 Hat die Bayerische Ingenieurekammer-Bau nicht innerhalb der in Art. 42a BayVwVfG
festgelegten Frist entschieden, gilt der Antrag als genehmigt.

(6) 1 Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europédischen Union oder einem nach dem Recht der
Europaischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, sind ohne
Eintragung in die Liste nach Abs. 2 Nr. 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie

1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und

2. daflir dem Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1 und 2 vergleichbare Anforderungen erfiillen mussten.

2 Sie haben das erstmalige Tatigwerden als Bauvorlageberechtigter vorher der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
anzuzeigen und dabei

1. eine Bescheinigung dariiber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem nach dem Recht
der Europaischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat rechtmaRig als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind und
ihnen die Ausilibung dieser Tatigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht
voribergehend, untersagt ist, und

2. einen Nachweis dariiber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung flir die Tatigkeit als Bauvorlageberechtigter
mindestens die Voraussetzungen des Abs. 6 Satz 1 Nrn. 1 und 2 erfiillen mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu fiihren. 3 Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau hat auf Antrag des
Bauvorlageberechtigten zu bestatigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tatigwerden als
Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 I6schen, wenn die
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfllt sind.
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(7) 1 Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europédischen Union oder einem nach dem Recht der
Europaischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne dass die
Voraussetzung fir die Vergleichbarkeit im Sinn des Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 erfiillt ist, sind bauvorlageberechtigt, wenn
ihnen die Bayerische Ingenieurekammer-Bau bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen des Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1
und 2 tatsachlich erfiillen; sie sind in einem Verzeichnis zu fiihren. 2 Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. 3 Abs.
5 Satze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(8) 1 Anzeigen und Bescheinigungen nach den Abs. 6 und 7 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen
Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine weitere Eintragung in die von der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau gefiihrten Verzeichnisse erfolgt nicht. 2 Verfahren nach den Abs. 5 bis 7 konnen
Gber die einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt
werden.

(9) 1 Unternehmen dirfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung eines
Bauvorlageberechtigten nach den Abs. 2 bis 4, 6 und 7 aufstellen. 2 Auf den Bauvorlagen ist der Name des
Bauvorlageberechtigten anzugeben.

(10) Fur Bauvorlageberechtigte, die weder Mitglied der Bayerischen Architektenkammer noch der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau sind, gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BauKaG entsprechend.

Art. 62 - Bautechnische Nachweise

(1) 1 Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall- und Erschiitterungsschutz ist nach
ndherer MaRgabe der Verordnung auf Grund des Art. 80 Abs. 4 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); die
Erforderlichkeit des Warmeschutznachweises nach Vorschriften zur Energieeinsparung bleibt unberihrt. 2 Das gilt
nicht fur verfahrensfreie Bauvorhaben, einschlielich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz
oder in der Rechtsverordnung auf Grund des Art. 80 Abs. 4 anderes bestimmt ist. 3 Die Bauvorlageberechtigung nach
Art. 61 Abs. 2, 3 und 4 Nrn. 2 bis 6 schlieRt die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise ein,
soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. 4 Art. 61 Abs. 10 ist anzuwenden.

(2) 1 Der Standsicherheitsnachweis muss bei

1. Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,

erstellt sein von

- Personen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur,
Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG) oder des Bauingenieurwesens mit einer mindestens dreijdhrigen
Berufserfahrung in der Tragwerksplanung; sie diirfen auch bei anderen Bauvorhaben den Standsicherheitsnachweis
erstellen,
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- im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung von staatlich gepriften Technikern der Fachrichtung Bautechnik und
Handwerksmeistern des Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs (Art. 61 Abs. 3), wenn sie mindestens
drei Jahre zusammenhangende Berufserfahrung nachweisen und die durch Rechtsverordnung gemal Art. 80 Abs. 3
naher bestimmte Zusatzqualifikation besitzen,

- im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung Bauvorlageberechtigten nach Art. 61 Abs. 4 Nr. 6.

2 Der Brandschutznachweis muss bei Gebauden der Geb&dudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel-
und GrolRgaragen im Sinn der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, erstellt sein von

1. einem fiir das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, der die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes
nachgewiesen hat,

2.

a) einem Angehdrigen eines Studiengangs der Fachrichtung Architektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie
2005/36/EG), Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz, der ein Studium an einer
deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausldandischen Hochschule abgeschlossen hat, oder
b) einem Absolventen einer Ausbildung fiir Amter ab der dritten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn
Naturwissenschaft und Technik, Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst,

der nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der brandschutztechnischen Planung und
Ausfiihrung von Geb&duden oder deren Priifung praktisch tatig gewesen ist und die erforderlichen Kenntnisse des
Brandschutzes nachgewiesen hat, oder

3. einem Prifsachverstandigen fir Brandschutz als Brandschutzplaner.

3 Brandschutzplaner nach Satz 2 Nrn. 2 und 3 dirfen auch bei anderen Bauvorhaben den Brandschutznachweis
erstellen. 4 Tragwerksplaner nach Satz 1 erster Spiegelstrich und Brandschutzplaner nach Satz 2 Nrn. 1 und 2 mussen
unter Beachtung des Art. 61 Abs. 5 Satze 3 und 4 in einer von der Bayerischen Architektenkammer oder der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zu fihrenden Liste eingetragen sein, fiir die Art. 6 BauKaG entsprechend gilt;
vergleichbare Eintragungen anderer Lander gelten auch im Freistaat Bayern. 5 Fir Personen, die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europdischen Union oder einem nach dem Recht der Europdischen Gemeinschaft gleichgestellten
Staat zur Erstellung von Standsicherheits- oder Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gelten Art. 61 Abs. 6 bis
8 mit der MaRgabe entsprechend, dass die Anzeige bzw. der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung bei der nach
Satz 3 zustandigen Stelle einzureichen ist.

(3) 1 Bei

1. Gebauden der Gebadudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach Maligabe eines in der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 4 geregelten Kriterienkatalogs
erforderlich ist, bei

a) Gebduden der Gebdudeklassen 1 bis 3, b)  Behaltern, Briicken, Stiitzmauern, Triblinen, c)  sonstigen
baulichen Anlagen, die keine Geb&dude sind, mit einer freien Héhe von mehr als 10 m
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muss der Standsicherheitsnachweis bei Sonderbauten durch die Bauaufsichtsbehdrde, einen Priifingenieur oder ein
Priifamt gepriift, im Ubrigen durch einen Priifsachverstindigen bescheinigt sein. 2 Das gilt nicht fiir

1. Wohngebdude der Gebdudeklassen 1 und 2,

2. nicht oder nur zum voriibergehenden Aufenthalt einzelner Personen bestimmte oberirdische eingeschossige
Gebaude mit freien Stiitzweiten von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als 1600 m?2.

3 Bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und GroRgaragen im Sinn der Verordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,

3. Gebauden der Gebiudeklasse 5

muss der Brandschutznachweis durch einen Priifsachverstandigen bescheinigt sein oder wird bauaufsichtlich
gepriift.

(4) 1 AuBer in den Fallen des Abs. 3 werden bautechnische Nachweise nicht geprift; Art. 63 bleibt unberthrt. 2
Werden bautechnische Nachweise durch einen Priifsachverstandigen bescheinigt, gelten die entsprechenden
Anforderungen auch in den Fallen des Art. 63 als eingehalten. 3 Einer Prifung durch die Bauaufsichtsbehorde, einen
Prifingenieur oder ein Priifamt oder einer Bescheinigung durch einen Priifsachverstandigen bedarf es ferner nicht,
soweit fiir das Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Priifamt allgemein gepriift sind
(Typenpriifung); Typenprifungen anderer Lander gelten auch im Freistaat Bayern.

Art. 63 - Abweichungen

(1) 1 Die Bauaufsichtsbehorde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses
Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berlicksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung
und unter Wiirdigung der 6ffentlich-rechtlich geschiitzten nachbarlichen Belange mit den 6ffentlichen Belangen,
insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 vereinbar sind; Art. 3 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberiihrt. 2 Der
Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische Nachweise durch einen Prifsachverstdandigen
bescheinigt werden.

(2) 1 Die Zulassung von Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen
eines Bebauungsplans, einer sonstigen stadtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung
ist gesondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begriinden. 2 Fir Anlagen, die keiner Genehmigung
bedirfen, sowie fiir Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprift werden, gilt Satz
1 entsprechend; bei Bauvorhaben, die einer Genehmigung beddrfen, ist der Abweichungsantrag mit dem Bauantrag
zu stellen.
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(3) 1 Uber Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 von értlichen Bauvorschriften sowie tiber Ausnahmen und Befreiungen
nach Abs. 2 Satz 1 entscheidet bei verfahrensfreien Bauvorhaben die Gemeinde nach MaRgabe der Abs. 1 und 2. 2
Im Ubrigen lasst die Bauaufsichtsbehdrde Abweichungen von értlichen Bauvorschriften im Einvernehmen mit der
Gemeinde zu; § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gilt entsprechend.

Art. 64 - Bauantrag, Bauvorlagen

(1) 1 Der Bauantrag ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 2 Diese legt ihn, sofern sie nicht selbst zur
Entscheidung zustandig ist, mit ihrer Stellungnahme unverziglich bei der Bauaufsichtsbehorde vor. 3 Die Gemeinden
kénnen die Erganzung oder Berichtigung unvollstandiger oder unrichtiger Bauantrage verlangen.

(2) 1 Mit dem Bauantrag sind alle furr die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags
erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2 Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen
nachgereicht werden.

(3) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf die Umgebung verlangt werden,
dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstiick dargestellt wird.

(4) 1 Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag und die Bauvorlagen zu unterschreiben. 2 Soweit
der Eigentimer oder der Erbbauberechtigte dem Bauvorhaben zugestimmt hat, ist er verpflichtet, bauaufsichtliche
MaBnahmen zu dulden, die aus Nebenbestimmungen der Baugenehmigung herriihren.

Art. 65 - Behandlung des Bauantrags

(1) 1 Die Bauaufsichtsbehorde hort zum Bauantrag diejenigen Stellen,

1. deren Beteiligung oder Anhérung fir die Entscheidung (iber den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben
ist, oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht beurteilt werden kann;

die Beteiligung oder Anhdérung entfillt, wenn die jeweilige Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des
Baugenehmigungsverfahrens schriftlich zugestimmt hat. 2 Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der
Zustimmung oder des Einvernehmens einer anderen Kérperschaft, Behdrde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als
erteilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; von der Frist nach Halbsatz 1
abweichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben unberihrt. 3 Stellungnahmen bleiben unberiicksichtigt,
wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehorde eingehen,
es sei denn, die verspatete Stellungnahme ist fir die RechtmaRigkeit der Entscheidung tGber den Bauantrag von
Bedeutung.
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(2) 1 Ist der Bauantrag unvollstandig oder weist er sonstige erhebliche Mangel auf, fordert die Bauaufsichtsbehorde
den Bauherrn zur Behebung der Mangel innerhalb einer angemessenen Frist auf. 2 Werden die Mangel innerhalb der
Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zuriickgenommen.

Art. 66 - Beteiligung des Nachbarn

(1) 1 Den Eigentliimern der benachbarten Grundstiicke sind vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der Lageplan
und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vorzulegen. 2 Die Unterschrift gilt als Zustimmung. 3 Fehlt die Unterschrift
des Eigentlimers eines benachbarten Grundstiicks, kann ihn die Gemeinde auf Antrag des Bauherrn von dem
Bauantrag benachrichtigen und ihm eine Frist fiir seine AuRerung setzen. 4 Hat er die Unterschrift bereits schriftlich
gegenliber der Gemeinde oder der Bauaufsichtsbehdrde verweigert, unterbleibt die Benachrichtigung. 5 Ist ein zu
benachrichtigender Eigentimer nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln oder zu benachrichtigen, so genigt die
Benachrichtigung des unmittelbaren Besitzers. 6 Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwendungen
nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der Baugenehmigung zuzustellen.

(2) 1 Der Nachbar ist Beteiligter im Sinn des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG. 2 Art. 28 BayVwV{G findet keine
Anwendung. 3 Sind an einem Baugenehmigungsverfahren mindestens zehn Nachbarn im gleichen Interesse beteiligt,
ohne vertreten zu sein, so kann die Bauaufsichtsbehdorde sie auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen
Vertreter zu bestellen; Art. 18 Abs. 1 Sdtze 2 und 3, Abs. 2 BayVwVfG finden Anwendung. 4 Bei mehr als 20
Beteiligten im Sinn des Satzes 3 kann die Zustellung nach Abs. 1 Satz 6 durch 6ffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden; die Bekanntmachung hat den verfligenden Teil der Baugenehmigung, die Rechtsbehelfsbelehrung sowie
einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten des Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden kdonnen. 5 Sie
ist im amtlichen Veroffentlichungsblatt der zustandigen Bauaufsichtsbehorde bekannt zu machen. 6 Die Zustellung
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt.

(3) 1 Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigentiimers. 2 Ist Eigentliimer des Nachbargrundstiicks eine
Eigentimergemeinschaft nach dem Wohnungseigentumsgesetz, so genligt die Vorlage nach Abs. 1 Satz 1 an den
Verwalter; seine Unterschrift gilt jedoch nicht als Zustimmung der einzelnen Wohnungseigentiimer. 3 Der
Eigentimer des Nachbargrundstiicks nimmt auch die Rechte des Mieters oder Pachters wahr, die aus deren
Eigentumsgrundrecht folgen.

(4) 1 Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft zu gefahrden, zu benachteiligen oder zu belastigen, kann die Bauaufsichtsbehoérde auf
Antrag des Bauherrn das Bauvorhaben in ihrem amtlichen Veréffentlichungsblatt und auBerdem in Ortlichen
Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet sind, 6ffentlich bekannt machen; verfahrt die
Bauaufsichtsbehorde nach Halbsatz 1, finden Abs. 1 und 3 keine Anwendung.2 Mit Ablauf einer Frist von einem
Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 6ffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das
Bauvorhaben ausgeschlossen. 3 Die Zustellung der Baugenehmigung nach Abs. 1 Satz 6 kann durch 6ffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden; Abs. 2 Satz 6 sowie Satz 1 gelten entsprechend. 4 In der Bekanntmachung nach
Satz 1 ist darauf hinzuweisen,

1. wo und wann Beteiligte nach Art. 29 BayVwVfG die Akten des Verfahrens einsehen kénnen,
2. wo und wann Beteiligte Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorbringen kénnen,
3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 eintreten und
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4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch 6ffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.

Art. 67 - Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

(1) 1 Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 5 Satz 1, § 145 Abs. 1 Satz 2, § 173 Abs. 1 Satz 2
Halbsatz 1 BauGB oder nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt und
besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung, kann das fehlende Einvernehmen nach MaRgabe der
Abs. 2 bis 4 ersetzt werden; in den Fallen der § 36 Abs. 1 Satze 1 und 2 BauGB ist das fehlende Einvernehmen nach
MafRgabe von Abs. 2 bis 4 zu ersetzen. 2 AulRer in den Fallen des § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB besteht kein
Rechtsanspruch auf Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens.

(2) Art. 112 der Gemeindeordnung (GO) findet keine Anwendung.

(3) 1 Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme im Sinn des Art. 113 GO; sie ist insoweit zu begriinden. 2
Entfallt die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage gegen die Genehmigung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder
4 VwGO, hat die Anfechtungsklage auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die Genehmigung als
Ersatzvornahme gilt.

(4) 1 Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmigung anzuhoren. 2 Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen
angemessener Frist erneut (iber das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.

Art. 68 - Baugenehmigung und Baubeginn

(1) 1 Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine 6ffentlich- rechtlichen Vorschriften
entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu priifen sind; die Bauaufsichtsbehorde darf den
Bauantrag auch ablehnen, wenn das Bauvorhaben gegen sonstige 6ffentlich- rechtliche Vorschriften verst63t.2 Die
durch eine Umweltvertraglichkeitsprifung ermittelten, beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind
nach Maligabe der hierfiir geltenden Vorschriften zu bericksichtigen.

(2) 1 Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; Art. 3a BayVwVfG findet keine Anwendung. 2 Sie ist nur insoweit
zu begriinden, als ohne Zustimmung des Nachbarn von nachbarschiitzenden Vorschriften abgewichen wird oder der
Nachbar gegen das Bauvorhaben schriftlich Einwendungen erhoben hat; Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG bleibt
unberihrt. 3 Sie ist mit einer Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen dem
Antragsteller und, wenn diese dem Bauvorhaben nicht zugestimmt hat, der Gemeinde zuzustellen.

(3) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen oder Bedingungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt
werden.
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(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(5) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfiihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist sowie
2. die Bescheinigungen nach Art. 62 Abs. 3 und

3. die Baubeginnsanzeige

der Bauaufsichtsbehoérde vorliegen.

(6) 1 Vor Baubeginn miissen die Grundflache der baulichen Anlage abgesteckt und ihre Hohenlage festgelegt sein. 2
Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass Absteckung und Héhenlage von ihr abgenommen oder die Einhaltung
der festgelegten Grundflache und Hohenlage nachgewiesen wird. 3 Baugenehmigungen, Bauvorlagen,
bautechnische Nachweise, soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, sowie Bescheinigungen von
Prifsachverstandigen missen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(7) Der Bauherr hat den Ausfiihrungsbeginn genehmigungspflichtiger Bauvorhaben und die Wiederaufnahme der
Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher der
Bauaufsichtsbehorde schriftlich mitzuteilen (Baubeginnsanzeige).

Art. 69 - Geltungsdauer der Baugenehmigung und der Teilbaugenehmigung

(1) Sind in ihnen keine anderen Fristen bestimmt, erléschen die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung,
wenn innerhalb von vier Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die
Bauausfiihrung vier Jahre unterbrochen worden ist; die Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt den Lauf der Frist bis
zur Unanfechtbarkeit der Genehmigung.

(2) 1 Die Frist nach Abs. 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei Jahre verlangert werden. 2 Sie kann auch
rickwirkend verldangert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehérde eingegangen ist.

Art. 70 - Teilbaugenehmigung

1 Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten fiir die Baugrube und fiir einzelne Bauteile oder
Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden
(Teilbaugenehmigung); eine Teilbaugenehmigung kann auch fiir die Errichtung einer baulichen Anlage unter
Vorbehalt der kiinftigen Nutzung erteilt werden, wenn und soweit die Genehmigungsfahigkeit der baulichen Anlage
nicht von deren kiinftiger Nutzung abhangt. 2 Art. 67 und 68 gelten entsprechend.

Art. 71 -Vorbescheid
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1 Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein
Vorbescheid zu erteilen. 2 Der Vorbescheid gilt drei Jahre, soweit in ihm keine andere Frist bestimmt ist. 3 Die Frist
kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei Jahre verlangert werden. 4 Art. 64 bis 67, Art. 68 Abs. 1 bis 4 und
Art. 69 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend; die Bauaufsichtsbehérde kann von der Anwendung des Art. 66 absehen,
wenn der Bauherr dies beantragt.

Art. 72 - Genehmigung fliegender Bauten

(1) 1 Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt an wechselnden Orten
aufgestellt und zerlegt zu werden. 2 Baustelleneinrichtungen gelten nicht als fliegende Bauten.

(2) 1 Fliegende Bauten dirfen nur aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, wenn vor ihrer erstmaligen
Aufstellung oder Ingebrauchnahme eine Ausfiihrungsgenehmigung erteilt worden ist. 2 Die
Ausfiihrungsgenehmigung wird fiir eine bestimmte Frist erteilt, die hochstens funf Jahre betragen soll; sie kann auf
schriftlichen Antrag von der fir die Ausfihrungsgenehmigung zustandigen Behorde oder der nach Art. 80 Abs. 5 Nr.
5 bestimmten Stelle jeweils um bis zu finf Jahre verlangert werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf der Frist
schriftlich beantragt. 3 Die Ausfiihrungsgenehmigung kann vorschreiben, dass der fliegende Bau vor jeder
Inbetriebnahme oder in bestimmten zeitlichen Abstanden jeweils vor einer Inbetriebnahme von einem
Sachverstandigen abgenommen wird. 4 Ausfiihrungsgenehmigungen anderer Lander der Bundesrepublik
Deutschland gelten auch im Freistaat Bayern.

(3) Keiner Ausfiihrungsgenehmigung bedirfen

1. fliegende Bauten bis zu 5 m Hoéhe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu werden,

2. fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die fiir Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von
hdchstens 1 m/s haben,

3. Biihnen, die fliegende Bauten sind, einschlieRlich Uberdachungen und sonstigen Aufbauten mit einer Héhe bis zu
5 m, einer Grundflache bis zu 100 m? und einer FuBbodenhohe bis zu 1,50 m,

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstande, die fliegende Bauten sind, jeweils mit einer Grundflache bis
zu75m2,

5. aufblasbare Spielgerate mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder mit (iberdachten Bereichen,
bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, oder, sofern ein Absinken der Uberdachung konstruktiv
verhindert wird, nicht mehr als 10 m, betragt,

6. Toilettenwagen.

(4) 1 Fir jeden genehmigungspflichtigen fliegenden Bau ist ein Prifbuch anzulegen. 2 Wird die Aufstellung oder der
Gebrauch des fliegenden Baus wegen Mangeln untersagt, die eine Versagung der Ausfiihrungsgenehmigung
rechtfertigen wiirden, ist das Priifbuch einzuziehen und der fir die Ausfiihrungsgenehmigung zustéandigen Behorde
oder Stelle zuzuleiten. 3 In das Prifbuch sind einzutragen
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1. die Erteilung der Ausfliihrungsgenehmigung und deren Verlangerungen unter Beifligung einer mit einem
Genehmigungsvermerk versehenen Ausfertigung der Bauvorlagen,

2. die Ubertragung des fliegenden Baus an Dritte,
3. die Anderung der fiir die Ausfiihrungsgenehmigung zustandigen Behérde oder Stelle,
4. Durchfiihrung und Ergebnisse bauaufsichtlicher Uberpriifungen und Abnahmen,

5. die Einziehung des Prifbuchs nach Satz 2.

4 Umstande, die zu Eintragungen nach Nrn. 2 und 3 flihren, hat der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung der dafir
zuletzt zustandigen Behorde oder Stelle unverziiglich anzuzeigen.

(5) 1 Die beabsichtigte Aufstellung genehmigungspflichtiger fliegender Bauten ist der Bauaufsichtsbehérde
mindestens eine Woche zuvor unter Vorlage des Priifbuchs anzuzeigen, es sei denn, dass dies nach der
Ausfiihrungsgenehmigung nicht erforderlich ist. 2 Genehmigungsbediirftige fliegende Bauten diirfen nur in Betrieb
genommen werden, wenn

1. sie von der Bauaufsichtsbehdrde abgenommen worden sind (Gebrauchsabnahme), es sei denn, dass dies nach der
Ausfiihrungsgenehmigung nicht erforderlich ist oder die Bauaufsichtsbehérde im Einzelfall darauf verzichtet, und

2. in der Ausfiihrungsgenehmigung vorgeschriebene Abnahmen durch Sachverstandige nach Abs. 2 Satz 3
vorgenommen worden sind.

(6) 1 Auf fliegende Bauten, die der Landesverteidigung oder dem Katastrophenschutz dienen, finden die Abs. 1 bis 5
und Art. 73 keine Anwendung. 2 Sie bedirfen auch keiner Baugenehmigung.

Art. 73 - Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) 1 Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedirfen keiner Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Anzeige und
Bauliberwachung (Art. 57 Abs. 5, Art. 58, 68, 77 und 78), wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauliberwachung einer Baudienststelle des Bundes, eines Landes oder
eines Bezirks Ubertragen sind und

2. die Baudienststelle mindestens mit einem Bediensteten, der fiir ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 14 in der
Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher
Verwaltungsdienst, qualifiziert ist, und mit sonstigen geeigneten Fachkraften ausreichend besetzt

ist. 2 Solche Bauvorhaben bediirfen der Zustimmung der Regierung (Zustimmungsverfahren). 3 Die Zustimmung der
Regierung entfallt, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. 4 Keiner
Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung bediirfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1
Baumalnahmen in oder an bestehenden Gebauden, soweit sie nicht zur Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer
der Genehmigungspflicht unterliegenden Nutzungsanderung fihren.
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(2) 1 Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Regierung einzureichen. 2 Die Regierung priift

1. die Ubereinstimmung des Bauvorhabens mit den Vorschriften {iber die Zuléssigkeit der baulichen Anlagen nach
den §§ 29 bis 38 BauGB und den Regelungen ortlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 sowie

2. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt, ersetzt oder eingeschlossen wird.

3 Die Regierung entscheidet Gber Abweichungen von den nach Satz 2 zu priifenden sowie sonstigen Vorschriften,
soweit sie drittschitzend sind; darlber hinaus bedarf die Zulassigkeit von Ausnahmen, Befreiungen und
Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. 4 Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu héren; §
36 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB gilt entsprechend. 5 Im Ubrigen sind die Vorschriften tiber das
Genehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.

(3) 1 Die Baudienststelle trigt die Verantwortung dafiir, dass die Errichtung, die Anderung, die Nutzungsinderung
und die Beseitigung baulicher Anlagen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen; die Verantwortung fir
die Unterhaltung baulicher Anlagen tragt die Baudienststelle nur, wenn und solang sie der fiir die Anlage
Verantwortliche ausschlieBlich ihr tibertragt. 2 Die Baudienststelle kann Sachverstandige in entsprechender
Anwendung der Art. 62 Abs. 3 und Art. 77 Abs. 2 sowie der auf Grund des Art. 80 Abs. 2 erlassenen
Rechtsverordnung heranziehen. 3 Die Verantwortung des Unternehmers (Art. 52) bleibt unberthrt.

(4) 1 Bauvorhaben, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen
Bevolkerungsschutz dienen, sind vor Baubeginn mit Bauvorlagen in dem erforderlichen Umfang der Regierung zur
Kenntnis zu bringen; Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 2 Im Ubrigen wirken die Bauaufsichtsbehérden nicht mit.

(5) 1 Fir nicht verfahrensfreie Bauvorhaben der Landkreise und Gemeinden gelten die Abs. 1 Satze 2 bis 4 sowie die
Abs. 2 und 3 entsprechend, soweit der Landkreis oder die Gemeinde mindestens mit einem Bediensteten, der fir ein
Amt ab der Besoldungsgruppe A 14 in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt
bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst, qualifiziert ist, und mit sonstigen geeigneten Fachkraften
ausreichend besetzt ist und diesen Bediensteten die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauiliberwachung
Ubertragen sind. 2 An Stelle der Regierung ist die untere Bauaufsichtsbehorde zustandig.

Abschnitt IV - Bauaufsichtliche MaRnahmen

Art. 74 - Verbot unrechtmagig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen Art. 20 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauaufsichtsbehérde die
Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

Art. 75 - Einstellung von Arbeiten
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(1) 1 Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, gedndert oder beseitigt, kann
die Bauaufsichtsbehorde die Einstellung der Arbeiten anordnen. 2 Das gilt auch dann, wenn

1. die Ausfihrung eines Bauvorhabens entgegen den Vorschriften des Art. 68 Abs. 5 begonnen wurde oder
2. bei der Ausfiihrung

a) eines genehmigungsbediirftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bauvorlagen, b) eines
genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten Unterlagen

abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen Art. 15 Abs. 1 keine CE-Kennzeichnung oder kein U-Zeichen
tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder
dem U-Zeichen (Art. 20 Abs. 4) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulassige Arbeiten trotz einer schriftlich oder miindlich verfiigten Einstellung fortgesetzt, kann die
Bauaufsichtsbehorde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geréte,
Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

Art. 76 - Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

1 Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder gedndert, so kann die
Bauaufsichtsbehorde die teilweise oder vollstdandige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere
Weise rechtmaRige Zustdande hergestellt werden kdnnen. 2 Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften genutzt, so kann diese Nutzung untersagt werden. 3 Die Bauaufsichtsbehdrde kann
verlangen, dass ein Bauantrag gestellt wird.

Abschnitt V - Bauiiberwachung

Art. 77 - Bauiiberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehorde kann die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die
ordnungsgemale Erflllung der Pflichten der am Bau Beteiligten tiberpriifen.

(2) 1 Die Bauaufsichtsbehorde sowie nach MaRgabe der Rechtsverordnung gemal Art. 80 Abs. 2 der Prifingenieur,
das Prifamt oder der Priifsachverstandige tiberwachen die Bauausfiihrung bei baulichen Anlagen

1. nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 hinsichtlich des von ihr oder ihm gepriften oder bescheinigten
Standsicherheitsnachweises,

2. nach Art. 62 Abs. 3 Satz 3 hinsichtlich des von ihr oder ihm gepriiften oder bescheinigten Brandschutznachweises.
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2 Bei Gebauden der Gebaudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Grof3garagen im Sinn der
Verordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, ist die mit dem Brandschutznachweis libereinstimmende Bauausfiihrung
vom Nachweisersteller oder einem anderen Nachweisberechtigten im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 2 zu bestatigen. 3
Wird die Bauausfiihrung durch einen Priifsachverstandigen bescheinigt oder nach Satz 2 bestatigt, gelten insoweit
die jeweiligen bauaufsichtlichen Anforderungen als eingehalten.

(3) 1 Bei Bauvorhaben im Sinn des Art. 62 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist der Ersteller des Standsicherheitsnachweises nach
Art. 62 Abs. 2 Satz 1 auch fiir die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die Standsicherheit bei der
Bauausfiihrung verantwortlich; benennt der Bauherr der Bauaufsichtsbehérde einen anderen Tragwerksplaner im
Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 1, ist dieser verantwortlich. 2 Ein verantwortlicher Tragwerksplaner im Sinn des Satzes 1
ist nicht erforderlich bei land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsgebauden und gewerblichen Lagergebduden mit
freien Stltzweiten von nicht mehr als 12 m und

1. nicht mehr als 500 m2 oder

2. nicht mehr als 1600 m2, wenn sie statisch einfach sind.

(4) Im Rahmen der Bautiberwachung kdnnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich, auch aus fertigen
Bauteilen zu Prifzwecken entnommen werden.

(5) Im Rahmen der Bautiberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Priifzeugnisse,
Ubereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen {iber die Priifungen von Bauprodukten, in die
Bautageblicher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.

Art. 78 - Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) 1 Die Bauaufsichtsbehorde, der Prifingenieur, das Priifamt oder der Priifsachverstandige kann verlangen, dass
ihm Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. 2 Die Bauarbeiten dirfen erst fortgesetzt
werden, wenn die Bauaufsichtsbehorde, der Priifingenieur, das Prifamt oder der Prifsachverstandige der
Fortfliihrung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) 1 Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage
mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehorde anzuzeigen. 2 Mit der Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen

1. bei Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 eine Bescheinigung des Priifsachverstandigen liber die
ordnungsgemale Bauausfihrung hinsichtlich der Standsicherheit,

2. bei Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 3 eine Bescheinigung des Priifsachverstandigen Uber die
ordnungsgemale Bauausfihrung hinsichtlich des Brandschutzes (Art. 77 Abs. 2 Satz 1), soweit kein Fall des Art. 62
Abs. 3 Satz 3 zweite Alternative vorliegt,

3. inden Fallen des Art. 77 Abs. 2 Satz 2 die jeweilige Bestatigung.
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3 Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und
Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht
jedoch vor dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt.

(3) Feuerstatten dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirkskaminkehrermeister oder der
bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen
bescheinigt hat; ortsfeste Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dirfen erst dann in Betrieb genommen
werden, wenn er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abfiihrung von Verbrennungsgasen
bescheinigt hat.

Sechster Teil - Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften

Art. 79 - Ordnungswidrigkeiten

(1) 1 Mit GeldbuRe bis zu funfhunderttausend Euro kann belegt werden, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einem Gebot oder Verbot einer Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 bis 4 oder einer Satzung nach Art. 81 Abs. 1
oder einer vollziehbaren Anordnung der Bauaufsichtsbehorde auf Grund einer solchen Rechtsverordnung oder
Satzung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder die Satzung fiir einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuRgeldvorschrift verweist,

2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehdrde auf Grund dieses Gesetzes zuwiderhandelt,

3. entgegen Art. 9 Abs. 1 eine Baustelle nicht ordnungsgemaR einrichtet, entgegen Art. 9 Abs. 2 Verkehrsflachen,
Versorgungs-, Abwasserbeseitigungs- oder Meldeanlagen, Grundwassermessstellen, Vermessungszeichen,
Abmarkungszeichen oder Grenzzeichen nicht schiitzt oder zuganglich halt oder entgegen Art. 9 Abs. 3 ein Schild
nicht oder nicht ordnungsgemal anbringt,

4. Bauprodukte entgegen Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 ohne U-Zeichen verwendet,

5. entgegen Art. 19 Abs. 1 Satze 1 und 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Art. 19 Abs. 2,
Bauarten anwendet,

6. entgegen Art. 20 Abs. 5 ein U-Zeichen nicht oder nicht ordnungsgeméaR anbringt,

7. als Verfligungsberechtigter entgegen Art. 5 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 Zu- oder Durchfahrten, Aufstellflachen oder
Bewegungsflachen nicht frei halt,

8. entgegen Art. 55 Abs. 1, Art. 63 Abs. 1 Satz 1 oder Art. 70 bauliche Anlagen errichtet, andert oder benutzt oder
entgegen Art. 57 Abs. 5 Satz 2 eine Beseitigung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,

9. entgegen Art. 58 Abs. 3 Satze 3 und 4, auch in Verbindung mit Satz 5, mit der Ausfiihrung eines Bauvorhabens
beginnt,

10. entgegen Art. 72 Abs. 2 Satz 1 fliegende Bauten aufstellt oder einer nach Art. 72 Abs. 2 Satz 3 mit einer
Ausfiihrungsgenehmigung verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt oder entgegen Art. 72 Abs. 5 Satz 1
die Aufstellung eines fliegenden Baus nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder entgegen Art. 72 Abs. 5 Satz 2 einen
fliegenden Bau in Gebrauch nimmt,

11. entgegen Art. 68 Abs. 5, auch in Verbindung mit Art. 57 Abs. 5 Satz 6, mit der Bauausfiihrung, der Ausfiihrung
eines Bauabschnitts oder der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen Art. 78 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt,
entgegen Art. 78 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 die Aufnahme der Nutzung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht
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richtig anzeigt oder entgegen Art. 78 Abs. 3 Feuerstatten, Verbrennungsmotoren oder Blockheizkraftwerke in
Betrieb nimmt,

12. entgegen Art. 68 Abs. 7 den Ausfiihrungsbeginn oder die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nicht oder nicht
rechtzeitig mitteilt,

13. entgegen Art. 50 Abs. 1 Satz 1 keine geeigneten Beteiligten bestellt oder entgegen Art. 50 Abs. 1 Satz 3 eine
Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder entgegen Art. 52 Abs. 1 Satz 2 einen Nachweis nicht erbringt
oder nicht bereithalt.

2 Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nrn. 9 bis 11 begangen worden, kénnen Gegenstande, auf die sich die
Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 23 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist
anzuwenden.

(2) Mit einer GeldbulRe bis zu flinfhunderttausend Euro belegt werden kann ferner, wer

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. vorsatzlich unrichtige Angaben in dem Kriterienkatalog nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 macht,

3. ohne dazu berechtigt zu sein, bautechnische Nachweise im Sinn des Art. 57 Abs. 5 Satz 3, des Art. 62 Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 1 oder des Art. 78 Abs. 2 Satz 2 erstellt, bescheinigt oder bestatigt,

4. als Priufsachverstandiger unrichtige Bescheinigungen tber die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen
ausstellt.

Art. 80 - Rechtsverordnungen

(1) 1 Zur Verwirklichung der in Art. 3 Abs. 1 bezeichneten Anforderungen wird das Staatsministerium des Innern
ermadchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. die ndhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der Art. 4 bis 46,
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (Art. 40),
3. Anforderungen an Garagen (Art. 2 Abs. 8),

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen
Anlagen fiir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben (Art. 2 Abs. 4), sowie lber die
Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifung von Anlagen, die zur Verhiitung erheblicher Gefahren oder Nachteile
standig ordnungsgemal unterhalten werden miissen, und die Erstreckung dieser Nachpriifungspflicht auf
bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrichtungen
wie Bihnenbetriebe und technisch schwierige fliegende Bauten einschlieRlich des Nachweises der Befahigung dieser
Personen.
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2 In diesen Rechtsverordnungen kann wegen der technischen Anforderungen auf Bekanntmachungen besonders
sachverstandiger Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen werden.

(2) 1 Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. Prifingenieure und Prifamter, denen bauaufsichtliche Priifaufgaben einschlief3lich der Bautiberwachung und der
Bauzustandsbesichtigung Gibertragen werden, sowie

2. Prufsachverstandige, die im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen
die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen priifen und bescheinigen.

2 Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieure, Prifamter und Priifsachverstandige tatig
werden,

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,
3. Erléschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung einschlieRlich der Festlegung einer Altersgrenze,
4. die Aufgabenerledigung,

5. die Vergitung.

3 Das Staatsministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung ferner

1. den Leitern und stellvertretenden Leitern von Prifamtern die Stellung eines Prifsachverstandigen nach Satz 1 Nr.
2 zuweisen,

2. soweit flir bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen Prifsachverstandige nach Satz 1 Nr. 2 noch nicht in
ausreichendem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen Priifsachverstandigen zu priiffenden und zu
bescheinigenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich gepriift werden kdnnen,

3. soweit Tragwerksplaner nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 oder Brandschutzplaner nach Art. 62 Abs. 2 Satz 3
noch nicht in ausreichendem Umfang eingetragen sind, anordnen, dass die Standsicherheits- oder
Brandschutznachweise bauaufsichtlich gepriift werden und die Bauausfiihrung bauaufsichtlich tiberwacht wird.

(3) 1 Das Staatsministerium des Innern wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften fir eine
Zusatzqualifikation im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 1 zu erlassen, die bezogen auf die Bauvorhaben nach Art. 61 Abs. 3
Satz 1 ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich Standsicherheit, Schall-, Warme- und baulichen
Brandschutz sicherstellen. 2 Dabei kdnnen insbesondere geregelt werden

1. die Notwendigkeit einer staatlichen Anerkennung, die die erfolgreiche Ablegung der Priifung voraussetzt,

2. die Voraussetzungen, die Inhalte und das Verfahren fir diese Prifung,
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3. das Verfahren sowie die Voraussetzungen der Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Riicknahme und ihr Erléschen,
4. Weiter- und Fortbildungserfordernisse sowie

5. die MalBnahmen bei Pflichtverletzungen.

(4) 1 Das Staatsministerium des Innern wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen Gber

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschlieflich der Vorlagen bei der Anzeige der
beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach Art.
58,

2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestatigungen, auch bei verfahrensfreien
Bauvorhaben,

3. das Verfahren im Einzelnen.

2 Es kann dabei fiir verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen.

(5) Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Zustandigkeit fiir die Zustimmung und den Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall (Art. 18) auf ihm unmittelbar
nachgeordnete Behorden zu Gbertragen,

2. die Zustindigkeit fiir die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (Art. 23 Abs. 1) auf das
Deutsche Institut fir Bautechnik zu (ibertragen,

3. das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusitzliche Angaben zu verlangen,

4. das Anerkennungsverfahren nach Art. 23 Abs. 1, die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihre Riicknahme,
ihren Widerruf und ihr Erléschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zu fordern,

5. zu bestimmen, dass Ausfiihrungsgenehmigungen fir fliegende Bauten nur durch bestimmte
Bauaufsichtsbehorden oder durch von ihm bestimmte Stellen erteilt werden, und die Verglitung dieser Stellen zu
regeln.

(6) 1 Das Staatsministerium des Innern wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die
Anforderungen der auf Grund des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und des § 49 Abs. 4 des
Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend fiir Anlagen gelten, die weder
gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer
beschaftigt werden. 2 Es kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen fiir anwendbar erklaren oder
selbst das Verfahren bestimmen sowie Zustdndigkeiten und Gebihren regeln. 3 Dabei kann es auch vorschreiben,
dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung einschlieBlich der zugehorigen Abweichungen
einschlieRen und dass § 35 Abs. 2 ProdSG insoweit Anwendung findet.

(7) 1 Das Staatsministerium des Innern wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung die zustéandigen Behorden zur
Durchfiihrung
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1. des Baugesetzbuchs,
2. des § 6b Abs. 9 des Einkommensteuergesetzes,

3. der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 lber die
Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI L 218 S. 30), der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und des Bauproduktengesetzes

in den jeweils geltenden Fassungen zu bestimmen, soweit nicht durch Bundesgesetz oder Landesgesetz etwas
anderes vorgeschrieben ist. 2 Die Zustandigkeiten nach Satz 1 Nr. 3 kdnnen auch auf das Deutsche Institut fir
Bautechnik Ubertragen werden.

Art. 81 - Ortliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden kénnen durch Satzung im eigenen Wirkungskreis ortliche Bauvorschriften erlassen

1. Gber besondere Anforderungen an die dufRere Gestaltung baulicher Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung von
Ortsbildern,

2. Uber das Verbot der Errichtung von Werbeanlagen aus ortsgestalterischen Griinden,
3. Uber die Lage, GroRe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielplatzen (Art. 7 Abs. 2),

4. Uber Zahl, GroRe und Beschaffenheit der Stellplatze fir Kraftfahrzeuge und der Abstellplatze fir Fahrrader,
einschlieBlich des Mehrbedarfs bei Anderungen und Nutzungsdnderungen der Anlagen sowie die Ablésung der
Herstellungspflicht und die Hohe der Ablosungsbetrage, die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage
unterschiedlich geregelt werden kann,

5. lber die Gestaltung der Platze fiir bewegliche Abfallbehalter und der unbebauten Flachen der bebauten
Grundsticke sowie Gber die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Hohe von Einfriedungen; dabei kann bestimmt
werden, dass Vorgarten nicht als Arbeitsflachen oder Lagerflachen benutzt werden diirfen,

6. Uiber von Art. 6 abweichende MaRe der Abstandsflachentiefe, soweit dies zur Gestaltung des Ortsbildes oder zur
Verwirklichung der Festsetzungen einer stadtebaulichen Satzung erforderlich ist oder der Verbesserung der
Wohnqualitat dient und eine ausreichende Belichtung sowie der Brandschutz gewahrleistet sind,

7. in Gebieten, in denen es fiir das Straflen- und Ortsbild oder fiir den Larmschutz oder die Luftreinhaltung
bedeutsam oder erforderlich ist, dartber, dass auf den nicht Gberbaubaren Flachen der bebauten Grundstiicke
Baume nicht beseitigt oder beschadigt werden diirfen, und dass die Flachen nicht unterbaut werden dirfen.

(2) 1 Ortliche Bauvorschriften kénnen auch durch Bebauungsplan oder, soweit das Baugesetzbuch dies vorsieht,
durch andere Satzungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen werden. 2 In diesen Fallen sind, soweit
das Baugesetzbuch kein abweichendes Verfahren regelt, die Vorschriften des Ersten und des Dritten Abschnitts des
Ersten Teils, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils des Ersten Kapitels, die §§ 13, 13a, 30, 31, 33, 36, 214 und 215
BauGB entsprechend anzuwenden.
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(3) 1 Anforderungen nach den Abs. 1 und 2 kénnen in der Satzung auch zeichnerisch gestellt werden. 2 Die
zeichnerischen Darstellungen kénnen auch dadurch bekannt gemacht werden, dass sie bei der erlassenden Behorde
zur Einsicht ausgelegt werden. 3 Hierauf ist in der Satzung hinzuweisen.

Siebter Teil - Ausfiihrungsbestimmungen zum Baugesetzbuch

Art. 82 - Frist zur Nutzungsdnderung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebaude

Die Frist nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. ¢ BauGB ist nicht anzuwenden.

Achter Teil - Ubergangs- und Schlussvorschriften

Art. 83 - Ubergangsvorschriften

(1) (aufgehoben)

(2) (aufgehoben)

(3) Als Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung
gelten die im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
Nachweisberechtigten.

(4) Als Brandschutzplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 3 in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung gelten die im
Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 3 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung Nachweisberechtigten sowie die
auf der Grundlage der Verordnung nach Art. 90 Abs. 9 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
anerkannten verantwortlichen Sachverstandigen fiir vorbeugenden Brandschutz.

(5) (aufgehoben)

(6) Art. 53 Abs. 1 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung findet keine Anwendung im
Geltungsbereich von Satzungen, die auf Grund von Art. 91 Abs. 2 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden
Fassung erlassen worden sind.

(7) Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit
Art. 2 Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung fort.

Art. 84

Inkrafttreten2)
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1 Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1962 in Kraft. 2 Die Vorschriften tber die Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen und von ortlichen Bauvorschriften treten jedoch bereits am 1. August 1962 in Kraft.

FuRnoten

2)

Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der urspriinglichen Fassung vom 1. August 1962 (GVBI S.
179, ber. S. 250). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spiteren Anderungen ergibt sich aus den jeweiligen
Anderungsgesetzen.
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